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1.0Opis techniczny.

1.1. Temat opracowania.

Tematem projektu budowlanegg sstalacje elektryczne wewtnzne dla przebudowy budynku
ustugowo-mieszkalnegw Koninie, ul. Wiosny Ludéw 15.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie
- zlecenia inwestora,

- projektu architektonicznego,

- uzgodnié brarrowych,

- obowigzujgcych przepisow i norm.

1.3. Zakres opracowania.

W zakres projektu technicznego wchodzi :

- rozprowadzenie energii

- rozdzielnica gtdwna RO i podrozdzielnicetpowe,
- instalacja éwietlenia wewgtrznego ,

- instalacja sity i gniazd wtykowych ~230V

- instalacja przeciwpoggniowa,

- instalacja peajczerh wyréwnawczych.

Przedktadany projekt spetnia wszystkie wymagangavarbudowlanego odswie zawartéci i
szczegOtoweci projektu technicznego.

Przed przysipieniem do robot budowlanych niezine Ilgdzie opracowanie projektéw
wykonawczych.

1.4. Charakterystyka ogo6lna obiektu

Budynek jest obiektem ¢girowym, podpiwniczonym, murowany. Posiada instglacj
elektryczm, ogrzewanie i c.w.u. z wymiennikowni.

Moc zainstalowana - Pi = 115,1 kW
Moc szczytowa - Pb =115,1 x @4B5,1 kW

1.5. Opis projektu rozprowadzenie energii po budyku.

Zasilanie obiektu odbywasic bedzie projektowanym przgtzem kablowym do projektowanej
rozdzielnicy gtownej ,RO" zlokalizowanej w pom. dakki schodowej na parterze - patrz
oddzielne opracowanie.

Z rozdzielnicy gtdwnej budynku RO wyprowadzone aost piony kablowe zasilage:
rozdzielnice mieszkaparteru RM3 i sklepu RS, wlz dla miesakB@M5, RM6, 1 p¢tra RM1,
RM2, RM4, RAdm administracji. Piony gtowne projejd st w rurach ostonowych fi 75 w
scianie klatki schodowej. Dla pionéw teletechniczZmytV, domofonow, IT projektuje sitrzy
rury ostonowe fi 50. Przebieg pionéw kablowych pk@o na rys. E-06 - E-08. Z RO projektuje
si¢ zasilanie rozdzielnicy wymiennikowni RWym w piwgipom. nr 001.



1.6. Rozdzielnica gtbwna ,RO”".

Rozdzielnica gtbwna ,RO”

Zaprojektowano rozdzielngcgtowng w oparciu o szaf rozdzielca metalows podtynkov,

wielosegmentow, wymiary szer.1435 x wys. 1860¢ht 240 mm, z drzwiczkami zamykanymi

na zamek, zasilanie wprowadzone od dotu, wyprowadzebwodow w dét i do gory. W

rozdzielnicy gtownej RO projektuje esiwytacznik gtdwny rozicznik izolacyjny 160A,

rozfgczniki bezpiecznikowe RBK-00 na odptywach dla pn@odrozdzielnic RL1, RLO1,

ograniczniki przepic typ T1+T2, zabezpieczenia obwoddéw wetvanych zrealizowanych

wytacznikami instalacyjnymi nadpdowymi i wylgcznikami nadmdowymi z modutem

réznicowym zapewniacymi szybkie samoczynne wgzenie zasilania o gizie r&nicowym

30mA.

Na drzwiach RO naby umiesci¢ napis ,\Wyt. Gt. P. Pa.".

Role zabezpiecze przed powstaniem paru na skutek niewdaiwego dziatania instalacji

elektrycznej spetniajzabezpieczenia:

* nadmiarowo-pgdowe — chronjce przed wzrostem temperatury obwodow elektrycznych
odbiornikow,

* rbéznicowopndowe — chronjce przed iskrzeniem lub paleniene silku elektrycznego na
skutek uszkodzonej izolacji.

Ochrorg  przed poraeniem pgdem  elektrycznym naby  wykona&  zgodnie

z normy PN-IEC-60364-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresgtalacji wewrgtrznych.

Podrozdzielnice mieszkaniowe

Podrozdzielnice RM1, do RM6, zlokalizowane przywiach wejciowych do mieszka
wnekowe w obudowie hybrydowej 3x12 z panelem IT zwdezkami. Rozdzielnica
wymiennikowni ,RWym” w obudowie wgkowej RWN1x12. Lokalizacje ich pokazano na rys.
E-06 do E-08 Plan instalacji gniazd wtyczkowyclty. s

Rozdzielnice wyposg¢ w odhczniki zasilania typ FR303-63, ochronniki przeciagyeciowe
typu T2, zabezpieczenia poszczegolnych obwodowlizoseec wytgcznikami instalacyjnymi
nadpadowymi a grupy obwodow wytznikami r@nicowopgdowymi typ P30425-30 mA.
Zasilanie podrozdzielnic przewodami 5-égtowymi o przekroju dobranym do mocy gdzen
zasilanych z danej podrozdzielnicy.

Rozdzielnica administracji RAdm

Rozdzielnice  ROAdm zlokalizowana w RO na parteR@LAdm w drugiej kl. schodowej i na
pictrze w R1Adm. Obudowa wkowa z drzwiczkami. Rozdzielnice wypasa w odhcznik
zasilania, zabezpieczenia poszczegoéinych obwod@alizowa wytacznikami instalacyjnymi
nadpgdowymi. Zasilanie przewodem YKXS 3x4 mm2 z RO.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe

Dla kazdego mieszkania projektuje esitablice licznikowe TL na klatce schodowe] w
rozdzielnicach RO, RL1, RLO1. Przewiduje¢ suktady pomiarowe 3-fazowe w uktadzie
bezpdrednim z zabezpieczeniem przedlicznikowym wydanymwarunkach technicznych
przylaczenia. Dla obwoddéw administracji oraz wymiennikowRWy projektuje si uklady
pomiarowe bezpwednie 3-faz. W przypadku konieczeo zmiany licznika z 1-faz na 3-faz z
wnioskiem o wydanie wtp wygbuje najemca w porozumieniu z \étécielem obiektu.
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1.7.Instalacja cdwietlenia w budynku, ddwietlenie zewretrzne, gniazd wtyczkowych,
dzwonkowa i urzadzen dodatkowych.

Zaprojektowano @wietlenie ogélne oprawami LED-owymi nastropowymi ugnania najemcy.
Instalacje éwietlenia w budynku wykortanalezy przewodami kabelkowymi typ

YDY3*1.5mm?® utozonymi p/t. Whczniki ciwietlenia podtynkowe instalowana wysokeci

1.2 m od posadzki. ietlenie cagdébw komunikacyjnych zatzane przyciskami w obwodach z
przekanikami bistabilnymi.

Natgzenie gwietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1.:

- kuchnia 300Ix

- lokal sklepowy 300Ix

- pokdj, WC, fazienka 200 Ix,

- korytarze i agi komunikacyjne 100 Ix.

Oprawy w wztach wc, tazienkach hermetyczne, wykonane w I$ikl@chrony o izolacji
podwdjnej lub wzmocnione;.

Rozmieszczenie oprawswietleniowych, zastosowany osptanstalacyjny, pokazano na planie
instalacji dwietlenia - rys. nr E-02, E-03, E-04.

Dla realizacji déwietlenia zewntrznego budynku projektuje ¢si oprawy dwietlenia
zewretrznego i nr domu na elewacji budynku na wysekdm z czujnikiem ruchu.

Przyciski dzwonka zlokalizowano przy weju do mieszkania na klatce schodowej, zasilanie z
obwodu gwietlenia.

Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V

Instalacg gniazd wtyczkowych ogélnych wyko@a@rzewodem YDY 3*2.5 mfutozonym pit.
Gniazda w pokojach instalo@®.3 m nad podtaga w weztach wc na wysokai 0.7 m nad
umywalka. W kuchni na wysokai 1.05 m.

Gniazda w pomieszczeniach suchych w wykonaniu zywkia w pomieszczeniach WC
szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe maleainstalowa z bolcem ochronnym.

Wszystkie puszki pagtzeniowe musg posiadéd trwate oznakowania obwoddéw. Puszki
pofaczeniowe nalgy lokalizowa w miejscach dosgpnych. Instalacje gniazd wtyczkowych
wykona nalezy przewodami kabelkowymi typ YDY3*2.5nfm utozonymi p/t. Lokalizacje
gniazd pokazano na rzutach- patrz rys. nr E-087 H=-08, E-10.

Instalacja urzdzei dodatkowych, sity

Instalacja sity obejmuje zasilanie ptyty indukcyjneraz piekarnika w kuchni. Zasilanie
przewodami 5-ciaytowymi YLY5x4 mm2.

Wszystkie kable i przewody wychagz z rozdzielnic oraz aparaty zainstalowane w
rozdzielnicy musg posiadé trwate oznakowanie (umbwiajace ich identyfikacje) zgodne z
numeracj obwodow na schematach. Wszystkie zastosowarssvpdy i kable bda posiada
zyty miedziane z oznakowaniem fabrycznym izolagfizgodnie z PN. Izolacjayty neutralnej
(zerowej - N) musi b§ koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PHE$I mie€ izolacje
koloru zoto - zielonego. Naptie znamionowe izolacji przewoddw 750V.

1.11. Ochrona od poraen.

Ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym naky wykona zgodnie z normp PN-IEC-
60364-4-4-4-41/2000 w ukfadzie TN-S w zakresiealssdji wewrgtrznych.
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Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N gpstv RO.

1.11.1. Ochrona przed dotykiem bezpgmednim.

- zastosowanie izolowanychegzi czynnych,

- zastosowanie obudow i oston o stopniu ochrony IF®55 w miejscach o dej wilgotnaci.
1.11.2. Ochrona przed dotykiem pfrednim.

Zaprojektowano szybkie samoczynne yeyienie zasilania.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed jsoriem projektuje giwytaczniki réznicowopgdowe i
pofagczenia wyrbwnawcze.

Gtéwng szyre wyrébwnawca zlokalizowan przy RO, nalgy przylaczy¢ do instalacji sanitarnej
przewodem LY-16 mm? (z6ltozielonym) i do uziomu otokowego budynku lubiamu
pogmzanego. Obowizuja przepisy normy PN-EN 62305-1:2011E. Rezystancjoma nie
powinna przekraczalO Q.

1.12. Pohczenia wyréwnawcze

Wykona pofgczenie wyrbwnawcze gtownej szyny wyréwnawczej réeldicy ,RO” z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm, instalacji wadgtalacji CO.
Jako padczenia wyrownawcze w budynku nayewykorzysta& piata zyte PE kabli zasilajcych
urzadzenia. Pajczenia wyrownawcze uwgdzen technologicznych wykorazgodnie z DTR
urzagdzer dostarczonych przez dostaywarzadzen.
Nalezy polgczy¢ metalicznie przewodeze masy znajdgge s¢ w wc /rury metalowe, grzejniki/
z zaciskiem PE. Pgtzenia te natey wykona& przewodami DY4 p/tAdttozielonymi).
Po wykonaniu instalacji natg wykona potwierdzone protokolarnie pomiary skutecrio
przyjetej ochrony od poreen.
Role zabezpieczeprzed powstaniem paru na skutek niewdaiwego dziatania instalacji
elektrycznej spetniajzabezpieczenia:
- nadmiarowo-pgdowe — chronjce przed wzrostem temperatury obwodéw elektryczmych
odbiornikéw,
- roznicowopgdowe — chronjce przed iskrzeniem lub palenierg &iku elektrycznego na
skutek uszkodzonej izolacji.
UWAGA : W ukiadzie sieciowym TN-S przewodu neutralnegd fza punktem rozdziatu NIE
WOLNO UZIEMIAC .
Przewody ochronne "PE" winny wymndia¢ sic w instalacji elektrycznej bamnizolacji o
kombinacji barwzottej i zielonej a neutralne "N" -koloru niebiesg@

Po wykonaniu robot elektromoritawych i przyhczeniu obiektu do podstawowego
zrodta zasilania nakly wykona pomiary sprawdzage skuteczrni@ dziatania zastosowanej w
obiekcie ochrony przeciwpar@niowej, naley sporzdzi¢ protokoty z podaniem wynikow i
ocen.

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzempwej PN-93/E-05009/443 projektujessi
ochrorg przeciwprzepiciows zrealizowag w rozdzielni RG stopieochrony typu T1+T2 oraz
w podrozdzielnicach ochronniki typu T2.

1.14. Bezpieczistwo i ochrona zdrowia.

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego ooap®tzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotovaegmesu i formy planu bezpiecmstwa i



ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzepimt budowlanych stwarzgjych
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § dbjcte niniejszym
projektem roboty budowlane wymagapracowania planu bezpiedatwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycjigsinstalacje elektryczne wewitnzne.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltemte ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystpuja.

. Wskazanie przewidywanych zaget wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia:
Przy wykonywaniu nagpujacych robot mae wystpic ryzyko zagraenia bezpieczestwa
pracownikow:

podiczanie zasilania elektroenergetycznego.

. Wskazanie przewidywanych zaget wystpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia:
Przy wykonywaniu nagpujacych robot mae wystpic ryzyko zagraenia bezpieczsstwa
pracownikow:

- zagraenie upadku z wysokoi powyzej 5m przy wykonywaniu robot elektromontavych -
wystepuje podczas monia opraw dwietlenia zewrtrznego i kamer zewttrznych .

. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instrukta winien by¢ przeprowadzony przed przypteniem do pracy kalego dnia przez oseb
posiadajca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwaliijaformalne. Po przeszkoleniu
pracownicy winni potwierdZziten fakt wkasnarcznym podpisem.

Nalezy podkréli¢ konieczndé¢ przestrzegania instrukcji bezpiecznego wykonywaoiedt
budowlanych zawagtw Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2@03

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgcinego
zagraenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuac na wypadek paru, awarii i innych zageen:
W celu zapobigenia zagreenia bezpieczestwa pracownikow nalgy:

- ogrodzt lub oznaczy teren budowy,

- zapewnt bezpieczne z&gia z dachu weégia na pomosty,

- wykona& bezpieczne rusztowania i pomosty,

- wygrodzt miejsca prowadzenia robot mondavych,

- wygrodzt miejsca prowadzenia robot spawalniczych.

W razie zagreenia bezpieczsstwa pracownicy winni opei¢ miejsce wykonywanych robot
najkrotsza drog prowadzacy poza stref zagraenia.

1.15. Normy i przepisy.

Catas¢ prac elektromonteowych wykong zgodnie z :

Przepisami Budowy Ugrdzen Elektromontaowych wyd. 1980 r.



PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych. Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhi©Ona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwparowa.

PN-HD 60364-4-43 : 2010 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiatstava.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed potaniem padem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 : 2006 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 : 2009 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i motita
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54 : 2011 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ohbgalnasci pradowe diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-5/E-05021 Urgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegiatmasci przewodow i kabli.
PN-EN 12464-1:20008wiatto i oswietlenie- gwietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we
wnetrzach.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz. U. 1992 nr 92, poz.
460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 20082yrpoz. 452, Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959,
Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80.&88).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobdidBwlano Montaowych cz. V
.Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

1.16. Uwagi kaicowe.

1. Cata¢ prac wykoné zgodnie z niniejsgdokumentag oraz obowizujagcymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu cakei prac wykona komplet pomiaréw elementéw instalacji elektrycznej
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajgody autorow, lub akceptacji uprawnionego
inspektora nadzoru bray elektrycznej.

1.17.Demontae.

Nalezy zdemontowatablicc z bezpiecznikami oraz rozdzielnicefpowe na poszczegolnych
kondygnacjach. Instalacjgwietlenia i gniazd wtykowych do demouta

2. Obliczenia.

Bilans obcigzenia RO
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(Dz.U.Nr 8,

Obywatel/ka: TRACIYK Jan

urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 1955r.

posiada przygotowanie tawotowe upowalniceiacs do wykonvwania samadoielne]
funkcji projektanta

w specjalnosci 1ns‘:ala:y_‘;ﬁc—in:ynie;—y_fnej

w zakresie instalacje elektryczne

i ,DEyw;{'El'?ka: TRACZYK Jan Jjest upowainionv/a/ do:

1/ spnr‘ad ania projektdw Lnstalac:_n elektrycznych,

2/ W buduwm.l:tw:.e Jednnrcd;xnnym, "agradawym oraz innych budynkdw o kubaturze
" do "1000 mo — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowasnia wytwarzania konstrukcy iz ementdw instalacii craz
kontrolowania stanu technicznego
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Zaswiadczenie
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Fan JAN TRACZYE o numerze ewidencyjrym OPLTEAAIT A3

adres zamieszkaniz wl. PIASTOWSKA nr 7 m. &, §7-200 KEDZFERZ YN - WOELE

je= conkiem Dpolskie] Okrezowe] Izby Inéymierow Budownictwa | posiads wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedziainosc opwilnej.

Miniejsze zaswisdczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28,
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