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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy automatycznej regulacji dwufunkcyjnego wezia
cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (C.0.) oraz cieptej wody uzytkowej
(C.W.U.). Opracowanie to zawiera réwniez ogolne zalecenia do montazu urzadzen
wchodzacych w zakres dostawy automatyki, sposobu wykonania instalacji zasilania i
wyréwnania potencjatdw w obrebie modutéw wezta.

Kompaktowy wezet cieplny wyposazony bedzie w rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg wezta RM1 dla potrzeb automatyki sterowniczej i zasilania pomp
obiegowych zgodnie ze specyfikacjg urzadzen i schematem elektrycznym (zatgcznik).

Rozdzielnice RM1 nalezy zasili¢ z rozdzielnicy zasilajgcej (poza zakresem opracowania).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RM1 wezia
cieplnego, montaz urzadzen automatyki w instalacji technologicznej wezta, okablowanie
modutdw weztowych i podigczenie do rozdzielnicy urzadzen pomiarowych i
wykonawczych a takze wykonanie instalacji zasilajgcej i wyrdwnania potencjatow w
obrebie modutdéw wezta cieplnego. W projekcie zawarte sg ogdlne wytyczne

przestrzegania zasad BHP.

3. PODSTAWA PRAWNA I TECHNICZNA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg wykonano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

- projektu wykonawczego technologii wezta cieplnego

- obowigzujacych norm i przepisow

- norm, wytycznych i opracowan dotyczacych warunkéw montazu urzadzen weziowych
- wytycznych do projektowania weztéw cieplnych

- dokumentacji techniczno-ruchowych elementéw automatyki

- uzgodnien miedzy zainteresowanymi stronami

- wizji lokalnej

Opracowanie zawiera:

- schematy elektryczne ze specyfikacjg urzadzen

- rysunki elewacji rozdzielnicy

- wytyczne montazu urzadzen

- wytyczne prowadzenia instalacji wyrownania potencjatow

- wytyczne BHP.
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4. WYTYCZNE DLA MONTAZU WEWNETRZNEGO

W zakres prac kompletacyjnych i warsztatowych wchodza:
a) wykonanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RM1 wyposazonej w elementy
zabezpieczajgce i sterujgce (rys.1-6),
b) zamontowanie rozdzielnicy RM1 wewnatrz obudowy szafkowej wezta i
okablowanie modutdéw wezta cieplnego (kompakt) w miare mozliwosci
technicznych z uwzglednieniem warunkdw transportowych do pomieszczenia

wezta

5. WYTYCZNE DLA MONTAZU ZEWNETRZNEGO

a) w zakres prac obiektowych wchodzg:
- wykonanie instalacji zasilania rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RM1
- montaz czujnika temperatury zewnetrznej na Scianie pétnocnej budynku na wysokosci

>2,5m od poziomu gruntu z dala od zrédet ciepta

montaz czujnikdw temperatury na rurociggach obiegéw grzewczych

montaz urzadzen wykonawczych na modufach wezia

utozenie drabinek lub rurek do utozenia kabli

utozenie tras kablowych pomiedzy rozdzielnicg RM1 a:
- rozdzielnica zasilajgcg
- pompami obiegowymi
- czujnikami temperatury
- siftownikami zawordw regulacyjnych obiegéw grzewczych wezta

- podtaczenie instalacji wyrdwnania potencjatéw do konstrukcji wezta,

b) ciagi kablowe nalezy prowadzi¢ w drabinkach kablowych lub rurkach,

) potaczenia elektryczne w pomieszczeniu wezta nalezy wykonac, jesli to mozliwe,
bez stosowania puszek rozgateznych w w/w pomieszczeniu,

d) wykaz aparatury i materiatow instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej,

e) instalacje nalezy wykonac stosujgc sie do przepisow zawartych w polskiej normie -
PN-HD 60364,

f) elementy wykonawcze dobrane zostaty w projekcie technologicznym stanowigcym

osobne opracowanie.
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6. WYTYCZNE DLA WSPOLPRACUJACYCH BRANZ

Dla prawidtowego przebiegu montazu aparatury oraz poprawnej eksploatacji Inwestor-
Generalny Wykonawca winien zabezpieczyc:

- zasilanie 1x230V/50Hz +N, PE z tolerancjg -10...4+10% w wezZle cieplnym jako
oddzielny obwdd z rozdzielnicy elektrycznej zasilajgcej - moc ~1,5 kW
przewodem o przekroju minimum 3x2,5mm? z zabezpieczenia wydzielonego
tylko na potrzeby wezta cieplnego. Przewdd prowadzi¢ w catosci bez tgczen w

rurce ostonowej lub korytku instalacyjnym do rozdzielnicy wezta.

7. OGOLNE WARUNKI I WYTYCZNE BHP

a) jako ochrone ludzi przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania uszkodzonych obwoddw zgodnie z normg PN-HD 60364

Ochrona realizowana jest przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi)

- urzgdzenie ochronne réznicowoprgdowe (wytgczniki réznicowopragdowe -RCD)

Przyjeto dla zabezpieczanych obwoddw czas wytgczenia 0,2 sek.
Wytgczniki - rédznicowopragdowe przyjeto o znamionowym pradzie wyzwolenia
Ion=30mA

b) zasilanie uktadu P i A z sieci TN-S lub TN-C, wewnetrzne odbiory urzadzen P i A z
sieci TN-S.
Obwody odbiorcze: 1 - fazowe kabel 3-przewodowy
3 - fazowe kabel 5-przewodowy.
Kolor izolacji przewodu neutralnego N-niebieski. Kolor izolacji przewodu ochronnego

uziemianego PE-z6tto-zielony (paski),

c) w obiektach gdzie wystepuje system pofgczen wyréwnawczych podtgczyé
wszystkie metalowe ,masy” urzadzen pompowych i automatyki (P i A) do

przewodu wyréwnawczego na ztgczu kontrolnym,

d) prace przy uktadach P i A powinny by¢ zorganizowane i wykonane tak, by
zapewniC bezpieczenstwo pracownikdw i sprawnos$¢ urzadzen pomiarowych i

automatyki,
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e) personel wykonujacy prace eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe urzadzen
elektrycznych pomiaréw i automatyki powinien stosowa¢ dodatkowo techniczne i
organizacyjne metody ochrony od porazen, ktére wynikajg z przepisow
eksploatacji urzadzen elektrycznych a takze posiada¢  odpowiednie

zaswiadczenia,

f) po wykonaniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta dokonac
wymaganych przepisami pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i

potwierdzi¢ to odpowiednimi protokotami.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Do instalacji wyrownania potencjatéw nalezy podigczy¢ stalowg konstrukcje wezia,
rurociggi wchodzace i wychodzace poza konstrukcje oraz rozdzielnice zasilajgco-
sterowniczg. Zaleca sie aby w pomieszczeniu wezta wykonac potaczenia wyrdwnawcze i
pofaczy¢ z uziomem otokowym Ilub gtdwng szyng wyrdwnawczg budynku (jezeli
istnieje). W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do istniejgcych uziomdéw nalezy
wbi¢ prety uziemiajgce na zewnatrz w poblizu pomieszczenia wezta. Instalacje
prowadzi¢ ptaskownikiem ocynkowanym (bednarka) 25x3 lub linkg Cu min. 16mm? na
Scianie wezta na wysokosci 0,5m i podigczy¢ do szyny uziemiajgcej zamontowanej w
poblizu wezta. Warto$¢ graniczna uziomu wyréwnawczego nie powinna przekracza¢ R <
30Q.

9. PRZEZNACZENIE ROZDZIELNICY RM1

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza wezla przeznaczona jest dla potrzeb
automatyki sterowniczej oraz zasilania pomp obiegowych zgodnie ze specyfikacjg
urzadzen i schematem elektrycznym (rys.1-6). W rozdzielnicy znajdujg sie
zabezpieczenia nadpragdowe dla poszczegolnych obwoddw oraz zabezpieczenie
roznicowoprgdowe (RCD) wspdlne dla wszystkich odbiorow. Rozdzielnica zostata
zaprojektowana jako szafka do powieszenia wewnatrz konstrukcji wezfa cieplnego i jest
dostarczana jako jego wyposazenie. W rozdzielnicy znajduje sie regulator pogodowy,
ktory steruje uktadem automatyki poprzez regulacje potozenia sitownikdow na zaworach
regulacyjnych obiegdw grzewczych oraz zataczanie pompy obiegowej C.O. i
cyrkulacyjnej C.W.U.
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Przeznaczenie rozdzielnicy:
- zasilanie i zabezpieczenie pomp obiegowych
- zasilanie i zabezpieczenie elementéw wykonawczych automatyki

- zasilanie i zabezpieczenie obwodow sterowania

Pompy zataczane sg poprzez zespot stycznikdw i przekaznikdw znajdujacych sie w

rozdzielnicy RM1. Na elewacji znajdujg sie lampki sygnalizujgce prace pomp oraz

przetgczniki trybu sterowania pomp A-0-R, odpowiednio:

S1,H1 — pompa obiegowa C.O. (Pco), praca pompy
S2,H2 — pompa obiegowa C.W.U. (Pcwu), praca pompy

Poz. A — zataczanie automatyczne pompy przez regulator.
Poz. 0 — pompa wytgczona.

Poz. R — zalgczenie reczne (awaryjne)— pompa pracuje stale

10. PRZEWODY ZASILAJACE 1 STEROWNICZE

- zasilanie rozdzielnicy RM1

- YDYzo 3x2,5 mm?

- pompa obiegowa C.O. (Pco) — zasilanie (zaciski: L, N, PE)

- OWY 3x1,5 mm?

- pompa obiegowa C.O. (Pco) — sterowanie (EXT-OFF)

- LIYCY 2x0,75 mm?

- pompa obiegowa C.W.U. (Pcwu) — zasilanie (L, N, PE)

- OWY 3x1,5 mm?

- termostat bezpieczenstwa C.0. podwdjny (B1) — (1,2-2,1)

- OWY 3x0,75 mm?

- termostat bezpieczenstwa C.W.U. podwdéijny (B2) - (1,2-2,1)

- OWY 3x0,75 mm?

- sitownik zaworu regulacyjnego C.O. (Yco) — (L,N,PE,eL,alL)

Zyta PE (2/z) zostaje niepodtaczona-sitownik nie posiada zacisku PE

- OWY 5x0,75 mm?

- sitownik zaworu regulacyjnego C.W.U (Ycwu) — (L,N,PE,eL,al)

Zyta PE (2/z) zostaje niepodtaczona-sitownik nie posiada zacisku PE

- OWY 5x0,75 mm?

- czujnik temperatury zewnetrznej T1 (Tzew)

- LIYCY 2x0,75 mm?

- czujniki temperatury T2, T3, T4, T5
(Tco, Tcwu, TpcoWP, Tcyrk)

- OWY 2x0,75 mm?
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Materiaty instalacyjne modutéw wezta kompaktowego w tym rozdzielnica, koryta, rurki
oraz przewody do sitownika, czujnikdw (oprocz Tzew) i inne sg dostarczane razem z

weziem cieplnym i stanowig jego wyposazenie.

11. DZIALANIE UKLADU AUTOMATYKI

W zwigzku z r6znorodnymi cechami uktadow cieptowniczych, kazdy uktad wymaga
opracowania specyficznego uktadu regulacji automatycznej dostosowanego do jego
technologii i wymagan uzytkownika. Opisywana rozdzielnica zostata przygotowana do
sterowania dwoma wymiennikowymi obwodami regulacji temperatury tj. wymiennikowy
obieg C.O oraz C.W.U. Uktad automatyki oparty zostat na regulatorze pogodowym
TROVIS 5573 firmy SAMSON. Regulator nalezy skonfigurowac i sparametryzowac przed
uruchomieniem wezta wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora) — schemat instalacji
w regulatorze Anl.11.9 (C.0.+C.W.U.). Ukilad automatycznej regulacji temperatury
obiegu grzewczego wezta bedzie dazyt za pomocg odpowiedniego otwarcia zaworu
regulacyjnego do uzyskania na zasilaniu instalacji temperatury zadanej. W obiegu C.O.
temperatura zadana generowana jest na podstawie krzywej grzewczej czyli zaleznosci
wymaganej temperatury zasilania od temperatury zewnetrznej z wykorzystaniem
dodatkowych funkcji korygujacych. W obiegu C.W.U. stata warto$¢ zadana wpisywana
jest z poziomu wysSwietlacza. Obiegi grzewcze posiadajg funkcje obnizenia nocnego
realizowanego za pomocg tygodniowych harmonogramoéw czasowych dostepnych w
regulatorze. Ukfad regulacji wytacza sie i wigcza od temperatury zewnetrznej (funkcja
przetgczania lato/zima). W okresie letnim aktywowana jest funkcja "wymuszona praca
pompy" polegajaca na tym, raz na 24 godziny zatgczana jest pompa obiegowa na czas
rozruchu (60 sekund) w celu zapobiezenia zatarcia pompy. Wszystkie istotne dla
procesu regulacji parametry dostepne sg lokalnie na wyswietlaczu regulatora.

UWAGA! Nie nalezy bez wyraznej potrzeby wytgczac zasilania rozdzielnicy.
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12. ZALACZNIKI

Rys. 1-3. Schemat elektryczny rozdzielnicy RM1
Rys. 4. Rozmieszczenie elementdw wraz z opisem
Rys. 5. Wykaz elementdw rozdzielnicy

Rys. 6. Wykaz elementow obiektowych
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Rl-obudowa typu 2xl2mod

El-regulator pogodowy
L.-listwy zaciskowe

OPIS ELEWACJI

H1,H2 - lampka sygnalizujaca prace pompy C.0.1i C.W.U.-zielona 230V

S1,S2 - przeitacznik trdjpozycyjny trybu pracy pompy C.0.i C.W.U.

Przetacznik posiada trzy ustawienia

(IT)A - praca automatyczna pompy w zaleznos$ci od nastawionych
parametrdw w regulatorze.

(I)R - reczna praca pompy

0 - uklad wylaczony, pompa nie pracuje

Q - wytacznik gidéwny rozdzielnicy elektrycznej

w pozycji 0 wylaczone zasilanie.

w pozycji 1 zataczone zasilanie.
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