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Mieszkanie nr 7

201 - Pokój nr 1         12,21 m2

202 - Pokój nr 2         22,40 m2

203 - Kuchnia            13,82 m2

204 - Łazienka             3,77 m2

                                   52,20 m2

Mieszkanie nr 8

205 - Kuchnia              9,01 m2

206 - Łazienka             2,20 m2

207 - Pokój nr 1         22,57 m2

208 - Pokój nr 2         16,40 m2

                                   50,18 m2

Mieszkanie nr 9

209 - Pokój nr 1         23,29 m2

210 - Łazienka             2,89 m2

211 - Kuchnia              7,96 m2

212 - Pokój nr 2         18,00 m2

                                   51,14 m2

214 - Klatka s.              9,85 m2

80
200

hp=50

Adres
inwestycji

Wykonał
Branża
Rysunek

Inwestor

Opracował

Temat

Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17
działka geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka

  Nr rys.  Skala:

   1 : 50

Rzut poddasza - plan instalacji gniazd wtyczkowych

Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8

Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont bud.
gospodarczego - montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego

Nazwa
obiektu

08.2022

08.2022

Data

Budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu - XIII
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hp=62

ELEKTRYCZNA

E 08 mgr inż. Jan Traczyk

RM8

RM9

RM7

TL7

TL8

TL9

R2

16A,250V, AC, IP20,MONTAŻ NA WYS.0.3m

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE)

Miejsce doprowadzenia zasilania 

elektrycznego 3-fazowego

        - PRZEWODY UKŁADAĆ p/t

- OSPRZĘT 10A p/t

- SIEĆ OŚWIETLENIA - YDY 3x1.5 mm2  p/t

- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH - YDY 3x2.5 mm2  p/t

16A,250V, AC, IP44,MONTAŻ NA WYS.1.05m

GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM 1x(P+N+PE)

RAd

16A,250V, AC, IP20,MONTAŻ NA WYS.0.3m

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE)

Miejsce doprowadzenia zasilania 

elektrycznego 3-fazowego

        - PRZEWODY UKŁADAĆ p/t

- OSPRZĘT 10A p/t

- SIEĆ OŚWIETLENIA - YDY 3x1.5 mm2  p/t

- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH - YDY 3x2.5 mm2  p/t

16A,250V, AC, IP44,MONTAŻ NA WYS.1.05m

GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM 1x(P+N+PE)

RAd

3szt

40 szt

3 szt


