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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
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Rozdzielnica mieszkania hybrydowa 3x12+ panel IT

Obudowa typ RWN-=2*12 metalowa

(wys.x szer. x gteb.)
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Ps = 2,0kW
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

SIEC TN-S

Nazwa
obiektu

Budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu - XIII

Temat

Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont bud.

gospodarczego - montaz wezla cieplnego 2-funkcyjnego

Inwestor

62-500 Konin ul. Marii Dabrowskiej 8

Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z 0.0. w Koninie

Adres
inwestycji

Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17

dzialka geodezyjna nr 82/2 obreb Starowka

Rysunek

Schemat ideowy rozdzielnicy mieszkania RM10, wymiennikowni RWy

Branza

ELEKTRYCZNA

Wykonal

mgr inz. Jan Traczyk
nr upr.

Data

20/93/0p 08.2022

Opracowal

mgr inz. Jan Traczyk

08.2022

Skala:

1:50

Nr rys.

E 014




