Nascienna stacja wymiennikowa :
METROLOG MET-BOX
SZAFKA CO wymiary Sz x Gt x Wy : 70 x 38 x 100 [cm]
SZAFKA CWU wymiary Sz x Gt x Wy : 70 x 38 x 100 [cm]
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NV Ciepta woda uzytkowa, woda zima,

Wywiew z pomieszczenia wezta
wykonac kanatem okragtym @ 160
[mm], wyprowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia wezta.

CO-zasilanie,
powrdt. Podtgczy€ do instalacii
wewnetrznej budynku. Srednice
zgodnie z projektem instalacji
wewnetrznej.

cyrkulacja. Podtaczy¢ do instalacji
wewnetrznej budynku. Srednice
zgodnie z projektem instalacji
wewnetrzne.

| Modut progowy finansuje i montuje

MPEC Konin. Gtowny licznik ciepta,
zawory progowe.
Poza zakresem dostawy
METROLOG !!

~—— Przytacze miejskiej sieci cieplne;.

Wg. odrebnego opracowania.

Nawiew do pomieszczenia wezta

wykona¢ kanatem okragtym o $rednicy

@160 [mm]. Nawiew typu "Z"
sprowadzi¢ 30 [cm] ponad poziom
posadzki.
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odpornego na wysokg h00 —
temperature. =
-~
— IO |
h=237 hp=129 h=234  hp=]114
2 " “ 5% e
= Al = <[~
oo —|o0

Trasa wniesienia wezta do
pomieszczenia bezposrednio z
dworu.
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