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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore

zostang wykonane w ramach:

kody CPV

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych

1 nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.1.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-grzewczych-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych-7068
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodnokanalizacyjne-i-sanitarne-7067
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-izolacyjne-7063
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1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdélowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce

w jezyku polskim.
1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

1.1.4.1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.14.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédlo uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materialow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaja swoja jakos¢ 1 wlasciwosé

do Robdt i byty dostgpne do kontroli Inzyniera Kontraktu.
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Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych prze Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
1.3. WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow, wykonanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami InZyniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras
i montazu zostang, jesli takie beda wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatdéw 1 Robot, tolerancje wykonania normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, dos$wiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod

grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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1.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoSci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw 1 przeprowadzania prob
szczelno$ci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki

do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.




Specyfikacja techniczna

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, Zrédla ich wytwarzania 1 zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawcg.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normga lub,
e Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okres§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.5. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢sciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od

daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos$ci 1 ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2.  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
Robot wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje

Inzynier.

1.5.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupelniajace Iub
zamienne).
= Recepty i ustalenia technologiczne.
* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

ST.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3.,,0dbidr ostateczny robot”.
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2. INSTALACJA C.O. 1.01.00.00
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac

wymienionych w punkcie 2.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczeg6lnosci wykonanie nowej instalacji C.O.

2.2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr
92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatow z tego Zrddla. Jezeli materialty z akceptowanego Zrddla sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedtug

wymagan i w sposob okres§lony aktualnymi normami.

2.2.1. Rury ze stali weglowej ocynkowane i ksztaltki
Rury 1 ksztattki z rur ze stali weglowej taczonej przez zaciskanie. Maksymalna temperatura

robocza wynosi 90°C
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Przewody prowadzone natynkowo.

2.2.2. Grzejniki

- grzejniki stalowe, ptytowe, z uchwytami mocujacymi, odpowietrznikiem, korkiem
spustowym

- grzejniki tazienkowe wykonane z rur stalowych z systemem mocowan, niklowanym,

mosi¢znym odpowietrznikiem i zaslepka

2.2.3. Armatura

- zawory grzejnikowe z nastawa wstgpna, zabezpieczone czerwonym kotpakiem ochronnym

- zawory grzejnikowe odcinajace z mozliwoscia spustu wody

- glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury, zakres temperatur 16-
28°C,

- glowice termostatyczne wzmocnione z wbudowanym czujnikiem temperatury, zakres
temperatur 8-26°C (klatki schodowe)

- zawory kulowe gwintowane

- odpowietrzniki automatyczne

2.2.4. 1zolacja

Izolacja z wysokiej jakosci pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV. Wspotczynnik

przewodnosci cieplnej k = 0,035W/m?K

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdow innych

producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga bv¢é gorsze od

wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z

16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow 1 jako$¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarOwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynno$ciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potaczenia rur za pomocg niezbgdnych narzedzi,

przestrzegajac wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.
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2.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktore nie wpltywajg niekorzystnie na jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robot. Na srodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢

przed ich przemieszczaniem.

Rury ze stali weglowej nalezy przewozi¢ 1 sktadowaé poziomo, na rownym, ptaskim podtozu
tak, aby unika¢ ich wyginania. Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie
dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po
podtozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Podczas skltadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C, a
odlegto$¢ od grzejnikdéw i przedmiotdéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr.
Rury skladowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami 1 mechanicznymi przecigzeniami. Grzejniki z atestem
dostarczane sa w opakowaniach z potrdjnym zabezpieczeniem: karton, ostona naroznikoéw i
folia termokurczliwa. Armatur¢ i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w zamknigtym, suchym

pomieszczeniu.

2.5. MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, 1z
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Ewentualne odstgpstwa musza byc¢

zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.5.1.Montaz rur c.o

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigta¢, aby nie zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczeg6lnie
przy instalowaniu kro¢coOw odpowietrzajacych 1 spustowych.

Rury instalowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogo6lnodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze,
piwnice rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farb¢ wodng akrylowa z

polyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalna.




Specyfikacja techniczna

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy
zawsze uwzgledni¢ zmiane¢ dlugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci
wykorzysta¢ tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow
lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w
postaci obejm i uchwytow do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytéw do rur
z przektadka gumowa. Uchwyty mocowaé do przegrod budowlanych lub wspornikow. Przy
montazu pionéw na co drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staly bezposrednio pod
odgalezieniem instalacji np. trdjnikiem. W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami
na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow stalych. Odstep w zamocowaniu pomigdzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w
izolacji z pianki PE. Rury prowadzone w posadzce nalezy prowadzi¢ w warstwie styropianu

pod posadzka i w rurze ostonowej peszel.

2.5.2. Montaz grzejnikow

Nie nalezy usuwaé specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikow dla montazu 1
podiaczenia grzejnikdéw, dzigki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do
zakonczenia robdt montazowych. Dopuszcza si¢ montaz 1 probny rozruch z temperatura

zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.

Przed przystgpieniem do montazu grzejnikOw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia

(stan posadzki i $ciany).

Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do Sciany. Grzejniki podigczy¢ za
pomoca garniturow przytacznych ze stali nierdzewnej 1 $rubunkéw przytaczeniowych.
Grzejniki nalezy instalowac pod parapetami i we wngkach z zachowaniem odstgpow nad 1

pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.

2.5.3. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
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Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeplywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej
dostep obstugi.

Montaz glowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Zawory z nastawg wst¢png fabrycznie zabezpieczone sg czerwonymi
kolpakami, ktore nalezy usung¢ przed montazem glowicy. Instalacja powinna pozwala¢ na

wymontowanie jej elementow lub ich cz¢séci do celow remontowych.

2.5.4. 1zolacja termiczna
Grubo$¢ izolacji dla poszczegdlnych przewoddéw dostosowana jest do temperatury czynnika

grzewczego 1 temperatury otoczenia montazu rur zgodnie z normg PN -85/B-02421.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robdt obejmuje:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji C.O. z dokumentacjg projektowa, co do
zgodnosci zabudowanych materiatéw i1 urzadzen,

b) sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potaczen,

¢) sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,

d) wykonanie proby szczelnosci na zimno 1 na ciepto,

e) wykonanie proby cisnieniowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.6.1. Proba szczelnoSci

Przeprowadzi¢ badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w
instalacji do wartosci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku
braku przeciekow 1 roszenia oraz spadku obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny, jeeli w
dalszym ciggu nie wystgpuja przecieki 1 roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy ni 0,6
bara, przystepuje si¢ do badania gldéwnego. Badanie gtowne polega na podniesieniu ci$nienia
do wartosci ci$nienia probnego i instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato
zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek ci$nienia nie

wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja grzewcza zostata wykonana w sposob

prawidtowy. Po dokonaniu i odbiorze w/w prob sporzadzi¢ protokot.

2.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
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- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Czgs¢ VI ™~
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

2.7.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore znikaja w czasie postgpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo
po przeprowadzonym odbiorze cze¢$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokoét i dokona¢ wpisu w

dzienniku budowy.

2.7.2. Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przeditozyc¢:
a) protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby cisnieniowe;,
b) dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

c) dziennik budowy.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:
a) uzycie wiasciwych materialow i armatury,
b) prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
c¢) wielko$¢ spadkow 1 wymiar $rednic przewodow,
d) prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ miedzy nimi,
e) prawidtowo$¢ ustawienia armatury i urzadzen,

f) zgodno$¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentacja projektowa.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.2351
Dalsze zmiany: Dz.U. 2022 poz.88

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
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Tekst jednolity: Dz.U. 2019 po0z.1065

Dalsze zmiany: Dz.U. 2020 po0z.1608
Dz.U. 2020 poz.2351
Dz.U. 2022 poz.248

3. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

4. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

5. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania.

6. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. - norma

wycofana, przywotana w zat.1 do WT

7. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. 1zolacja przewodoéw, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Cze§¢ VI~

»Warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano montazowych”

3. INSTALACJA C.W.U 1.03.00.00
3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji C.W.U. dla budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie
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3.1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac

wymienionych w punkcie 3.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczeg6lnosci wykonanie instalacji c.w.u

3.2. MATERIALY

Nalezy stosowaé materiaty krajowe i zagraniczne posiadajace aprobaty techniczne wydane

przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdow i jako$¢ wykonywanych robdt. Dotyczy to
zarOwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potaczenia rur za pomoca niezbgdnych narzedzi,

przestrzegajac wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.

3.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Nalezy stosowac¢ jedynie takie Srodki transportu, ktore nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢
materiatdw 1 wykonywanych robdt. Na srodkach transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢

przed ich przemieszczaniem.

Armaturg i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu.

3.5. MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Ewentualne odstgpstwa musza byc¢

zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
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3.5.1. Montaz przewodow

Przewody instalacji c.w.u. z rur wielowarstwowych z PPR o zwigkszonej wytrzymato$ci na
wysoka temperaturg, taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢
po wierzchu $cian, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa dokumentacji. Przej$cia przez stropy i §ciany
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okre$lona klasa
odpornosci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub masy uszczelniajace (np. Hilti).

Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie.

3.5.2. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeplywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej
dostep obstugi. .

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw Iub ich czgsci do celow

remontowych.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng,

ci$nienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t obejmuje:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji c.w.u z dokumentacja projektowa, co do
zgodnos$ci zabudowanych materialéw 1 urzadzen,
b) sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i
polaczen,
c) sprawdzenie poprawnosci wykonania mocowan,
d) wykonanie proby ci$nieniowe;.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

3.6.1. Izolacja przewodow c.w.u

Przewody instalacji c.w.u., w tym cyrkulacji izolowa¢ termicznie zgodnie z tabelg (WT2022).

Szczegotowy dobor grubosci izolacji — zgodnie z PW.




Specyfikacja techniczna

3.7. ODBIOR ROBOT

Odbior instalacji c.w.u moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji. Odbior instalacji polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z
projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian w/g zapisow w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzadzen wod-kan oraz protokotéw wykonania prob i badan
(préby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji wodg, badan urzadzen i zespotow
stanowigcych cze$¢ urzadzen wod-kan zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym

niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych i regulacyjnych).

3.7.1.  Odbiér czeSciowy

Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore znikajg w czasie postepu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze¢sciowym nalezy

sporzadzié¢ protokot i dokonaé¢ wpisu w dzienniku budowy.

3.7.2.  Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:
a) protokoty odbiorow czegsciowych, protokoty z prob szczelnosci i proby ci$nieniowe;,
b) dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

C) dziennik budowy.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
a) uzycie wlasciwych materiatow i armatury,
b) prawidlowo$¢ wykonania potgczen,
c) wielkos$¢ spadkéw i wymiar $rednic przewodow,
d) prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ miedzy nimi,

e) prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.2351
Dalsze zmiany: Dz.U. 2022 poz.88



../../AppData/Local/Temp/C:/akty_prawne/%201-Prawo%20budowlane/
../../AppData/Local/Temp/C:/akty_prawne/%201-Prawo%20budowlane/

Specyfikacja techniczna

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.1065
Dalsze zmiany: Dz.U. 2020 poz.1608
Dz.U. 2020 poz.2351
Dz.U. 2022 poz.248

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlanych.

4. PN-81/B-10700 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.
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