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Adres
inwestycji

Wykonał
Branża
Rysunek

Inwestor

Opracował

Temat

Konin 62-500, ul. Wojska Polskiego 17
działka geodezyjna nr 82/2 obręb Starówka

  Nr rys.  Skala:

   1 : 50

Rzut parteru-plan instalacji gniazd wtyczkowych

Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8

Przebudowa budynku wielorodzinnego, remont bud.
gospodarczego - montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego

Nazwa
obiektu

08.2022

08.2022

Data

Budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu - XIII

A

9

w
P1

11

12

15

10

Mieszkanie nr 1

  1 - Pokój nr 1       21,98 m2

  2 - Łazienka           2,31 m2

  3 - Kuchnia            7,74 m2

                              32,03 m2

Mieszkanie nr 2

  4 - Kuchnia          13,75 m2

  5 - Łazienka           2,16 m2

  6 - Pokój nr 1        16,75 m2

                               22,66 m2

Mieszkanie nr 3

  7 - Kuchnia            9,20 m2

  8 - Pokój              20,38 m2

  9 - Łazienka           2,41 m2

                              31,99 m2

Mieszkanie nr 10

10 - Pokój               21,69 m2

11 - Garderoba         3,38 m2

12 - Wiatrołap           3,00 m2

13 - P. pokój             4,89 m2

14 - Kuchnia             6,05 m2

15 - Łazienka           2,58 m2

                               41,59 m2

16 - Klatka s.

       z korytarzem 19,90 m2

16A,250V, AC, IP20,MONTAŻ NA WYS.0.3m

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE)

Miejsce doprowadzenia zasilania 

elektrycznego 3-fazowego

ELEKTRYCZNA

E 06 mgr inż. Jan Traczyk

        - PRZEWODY UKŁADAĆ p/t

- OSPRZĘT 10A p/t

- SIEĆ OŚWIETLENIA - YDY 3x1.5 mm2  p/t

- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH - YDY 3x2.5 mm2  p/t

16A,250V, AC, IP44,MONTAŻ NA WYS.1.05m

GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM 1x(P+N+PE)

RM1

3-f

RAd

ZK ISTNIEJĄCE

16A,250V, AC, IP20,MONTAŻ NA WYS.0.3m

GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM 2x(P+N+PE)

Miejsce doprowadzenia zasilania 

elektrycznego 3-fazowego

        - PRZEWODY UKŁADAĆ p/t

- OSPRZĘT 10A p/t

- SIEĆ OŚWIETLENIA - YDY 3x1.5 mm2  p/t

- SIEĆ GNIAZD WTYKOWYCH - YDY 3x2.5 mm2  p/t

16A,250V, AC, IP44,MONTAŻ NA WYS.1.05m

GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYŃCZE Z UZIEMIENIEM 1x(P+N+PE)

RM1

RM2

RM3

RM10

3-f

RAd

RAd

RLO

R0

ZK ISTNIEJĄCE

Przepust kablowy-wnęka kablowa zabezpieczona

przeciwpożarowo (EI120) do wyprowadzenia wlz-tów na

piętro i poddasze

1xYKXS 5x16 piętro,

1xYKXS 5x16 poddasze.

Kable prowadzić w rurach osłonowych d=75mm.

Dla potrzeb inst. domofonowej, TV, teleinformatycznej trzy

rury osłonowe d=50mm.

RM1

RM2

 "PI"  Przepust instalacyjny - zabezpieczenia przeciwpożarowego kabli i wiązek kabli,

nr przepustu:1/01, klasa przepustu: EI120, przybliżony sposób wykonania (wg tabelki): 4E .

Uszczelnianie przepustów:

1E CP 611A  Masa ogniochronna

2E CP 617   Plaster ogniochronny

3E CP 620   Piana ogniochronna

4E CP 636   Zaprawa ogniochronna

5E CP 651N  Poduszki ogniochronne

6E CP 657-L Bloczek ogniochronny

7E CP 658   Przegroda ogniochronna

4 szt

35 szt

4 szt


