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I OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy technologii wezta cieplnego na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie

Opracowanie obejmuje urzadzenia i przewody technologiczne dwufunkcyjnego wezta
cieplnego produkgji firmy METROLOG, w ktdérym przewidziano nowoczesne rozwigzania konstrukgji
wezta, wymiennika i automatyki, potgczonych w formie trzech modutéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

= Zlecenie Inwestora;

= warunki przytgczeniowe do umowy T7/01/06061/22

*  wytyczne projektowania weztdw cieplnych; .

= obowigzujgce normy i przepisy do spraw BHP, OCHRONY SRODOWISKA, P-POZ.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kompaktowy nascienny wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu
obok budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie.

Kompaktowy dwufunkcyjny wezet cieplny zasilany bedzie z przylacza miejskiej sieci cieplnej,
doprowadzonej do pomieszczenia wymiennikowi, o parametrach nominalnych 123/65°C i 16 bar
(zmienne w sezonie grzewczym) oraz 63/36°C (state latem).

Dokumentacja projektowa przytacza stanowi odrebne opracowanie.

4. DANE WYJSCIOWE, PRZEPLYWY SIECIOWE

Parametry wezta

= Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla zimy na cele c.o. Qco. =44 kW
= Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla lata na cele c.w.u. Qcw.u. = 20 kW
= Srednie zapotrzebowanie ciepta dla lata na cele c.w.u. Qcw.u. = 6 kW

Wymagane przeptywy wody sieciowej i instalacyjnej oraz Srednice rurociggéw wezta przedstawiono
w czesci obliczeniowej i rysunkowej opracowania.

Parametry obliczeniowe wezia

Ci$nienie maksymalne sieci p = 16 bar
Cisnienie dyspozycyijne sieci zima / lato, (obliczeniowe) p = 300 kPa / 300 kPa
Nastawa zaworu bezpieczenstwa c.o. p = 5bar
Nastawa zaworu bezpieczenstwa c.w.u. p= 7bar
Temperatury — strona sieciowa (zima) t= 123/65°C
Temperatury — strona sieciowa (lato) t= 63/36°C
Temperatury instalacja wewnetrzna grzewcza c.o. t= 80/60°C
Temperatury instalacja wewnetrzna c.w.u t= 10/60°C
Cisnienie dyspozycyjne instalacja wewnetrzna c.o. Pdysp. = 30 kPa
Cisnienie dyspozycyjne instalacja wewnetrzna c.w.u. Pdysp. = 10 kPa
Pojemnos¢ ztadu instalacji wewnetrznej c.o. V=350 [L]
Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego przeponowego V=25 [L]
Cisnienie statyczne stupa wody P=10 [mH20]

Granice wlasnosci wezta:
Glowny licznik ciepta, przylacze, zawory progowe: Finansuje i montuje MPEC KONIN.
Wezel cieplny: Finansuje i montuje Odbiorca Ciepia.
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5. OPIS TECHNOLOGII WEZtA

Dobor poszczegdlnych urzadzen wezta przedstawiono w formie zatgcznikow: kart doboru oraz
charakterystyk.

Dokumentacja obejmuje kompaktowy nascienny wezet cieplny dwufunkcyjny c.0., c.w.u. o mocy
maksymalnej: Q c.0. = 44 kW, Q c.w.u. = 20 kW z automatyczng regulacjg temperatury dla obiegu
grzewczego oraz ukfadem pomiarowo - rozliczeniowym energii cieplnej. Projektowany wezet
kompaktowy jest produktem normalnie bezobstugowym.

Wezet skfada sie z nastepujgcych modutdw:

e Modut C.0. — szafka nascienna sktadajgca sie z: wymiennika ciepta, zaworu regulacyjnego z
sitownikiem, szafki sterowniczej, pompy obiegowej c.0., naczynie wzbiorcze. Dostawa
Metrolog.

e Modut C.W.U. — szafka nascienna skfadajaca sie z: wymiennika ciepta (w catosci wykonany ze
stali nierdzewnej), zawory regulacyjnego z sitownikiem, pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Dostawa Metrolog.

e Modut przylgczeniowy — zawory gtdwne, filtr siatkowy wysokiego parametru. Regulator rdéznicy
cisnien, manometry — Dostawa luzem Metrolog

WYMIENNIKI CIEPtA

Wezet cieplny wyposazony jest w ptytowe wymienniki ciepta, produkcji Hexonic. Karty doborowe
wymiennikéw zatgczono w dokumentaciji.

STEROWNIK AUTOMATYCZNY

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji z zastosowaniem urzadzen produkcji firmy
SAMSON. Regulacja temperatury wody instalacyjnej bedzie realizowana przez sterownik Trovis 5573.

Regulator sterujgcy pracg wezta posiada:
e Mozliwo$¢ nastawiania ,krzywej grzania” wg potrzeb,
e Mozliwos¢ automatycznego wytgczania i zatgczania ogrzewania (zawoér regulacyjny i pompy)
po przekroczeniu zadanej temperatury zewnetrznej,
e Mozliwos¢ programowania ostabien centralnego ogrzewania dobowo i tygodniowo,

REGULACIA ROZNICY CISNIENIA

Dla zapewnienia statej rdéznicy cisnien na progu wezta dobrano regulator rdznicy cisnien
Danfoss AVP DN15 kvs=1,6 m3/h. Niezaleznie od warunkow ci$nieniowych zawor zapewnia statg
warto$¢ stabilizowanej réznicy cisnien.

REGULACJA TEMPERATURY
Czas Funkcja
TYP Skok | Silownik |
przebiegu | bezpieczenstwa

Zawor Sprezyna
Samson 3222 DN15 6 mm | 5825-20 70s

C.0. powrotna

Zawor Sprezyna
Samson 3222 DN15 6 mm | 5825-13 18s

C.wW.uU. powrotna

Dla dodatkowej ochrony instalacji grzewczej przed wzrostem temperatury wody instalacyjnej
przewidziano termostaty produkgcji firmy Samson z funkcjg samoczynnego zatgczenia w przypadku
przekroczenia nastawionej zadanej wartosci temperatury.
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POMPY OBIEGOWE

Wezet wyposazony jest w pompy obiegowe marki Wilo wyposazone w przetwornice
umozliwiajgca ptynna regulacje obrotéw.

ZABEZPIECZENIE INSTALACII

Typ Iloé¢ Cisnienie nastawy
Zawor beip(;eczenstwa 1915 DN25 1 5 bar
Zawor b(cazvsliczenstwa 2115 DN25 1 7 bar

Przyrost objetosci wody w instalacji c.o. przejmuje projektowane przeponowe naczynie wzbiorcze
firmy Reflex NG 25 o maksymalnym cisnieniu pracy 6 bar/70°C.
UKLAD POMIAROWY ENERGII CIEPLNE]

Licznik gtéwny dostarcza i montuje MPEC KONIN. Wezet bedzie wyposazony w
podlicznik na cele centralnego ogrzewania — dostawa Metrolog.

URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Po stronie pierwotnej wezta zastosowano filtr siatkowy z wktadem magnetycznym. Po stronie
wtornej instalacji wewnetrznej znajduja sie filtry siatkowe.

UKEAD POMIAROWY

Wezet wyposazony jest w zestaw manometréw i czujnikdw temperatury do odczytu cisnien i
temperatur w celu prawidtowej oceny stanu technicznego urzadzen wezta — regulator réznicy cisnien,
pompy, urzadzenia filtrujgcego.

NAPE£NIANIE I UZUPEXNIANIE ZtADU

Instalacja c.0. napetniana i uzupetniana jest wodg uzdatniong z instalacji wodociggowej
budynku. Woda po przejsciu przez uktad zmiekczania uzupetnia ubytki w instalacji centralnego
ogrzewania.

ODWODNIENIA I SPUSTY

Wody spustowe i odwodnienia odprowadza¢ do wiadra stalowego odpornego na wysoka
temperature.

Rurociggi spustowe i odwadniajgce, w ukfadzie wezta cieplnego, w normalnych warunkach
pracy sg rurociggami pustymi, nieczynnymi. Nie przewiduje sie spustow wdd gorgcych z wytgczeniem
odprowadzenia z zawordw bezpieczenstwa, ktore przy poprawnej pracy wezta pozostajg w statym
zamknieciu. Spusty remontowe (przymusowe) wykonywa¢ po ostudzeniu urzadzen grzewczych
i oddaniu energii cieplnej do sieci, tzn. przy zamknietym doptywie wysokiego parametru po stronie
pierwotnej wymiennika, studzenie wody instalacyjnej realizowaé poprzez prace pompy obiegowej do
czasu osiggniecia temperatury wody 35°C. W przypadku przymusowego spustu wody gorgcej nalezy
dolewac jednoczesnie wode zimna.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA

Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WEZtA CIEPLNEGO

Wezet wyposazony jest w rozdzielnie zasilajgco-sterowniczg RM, ktéra podiaczona zostanie do
rozdzielnicy gtdownej. Rozdzielnia RM znajduje sie na wyposazeniu kompaktowego wezta cieplnego i
zostata wbudowana w szafke centralnego ogrzewania. W rozdzielni znajduje sie regulator, ktdry
steruje uktadem grzewczym centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1.

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
1. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”;
2. ,Wytycznymi do projektowania sieci i weztdw cieplnych” opracowanymi przez MPEC
KONIN w zakresie przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego;
3. Polskimi Normami oraz ponizszymi uwagami:

WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi MPEC KONIN w zakresie przygotowania pomieszczenia

wezta cieplnego wg punktu 12. ,Wymogi pozostate”.

6.2.

6.3.

Pomieszczenie wymiennikowni zostanie przygotowane pod wzgledem budowlanym, wod-kan,
wentylacji, elektrycznym wedtug wytycznych Dostawcy ciepta przez Odbiorce Ciepta ;
Zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem o0sob niepowotanych, na drzwiach od strony

zewnetrznej umiesci¢ napis: "Wezet cieplny nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
WYTYCZNE ROBOT INSTALACYJINYCH

Wezet wykona¢ w formie dwdch szafek umozliwiajgcych swobodne wniesienie do pomieszczenia.
Szafki powiesi¢ na Scianie za pomoca kotkdw rozporowych;

Kroéce strony pierwotnej wezta potgczyC rurociggami z przytgczem wysokoparametrowym
miejskiej sieci cieplnej. Armatury oraz Srednice zgodnie ze schematem technologicznym;

Krécce instalacji wewnetrznej obiegu c.o. oraz c.w.u. potaczy¢ do odpowiednich obiegoéw instalacji
wewnetrznej budynku. Srednice rurociagdbw z zgodnie z projektem instalacji wewnetrznej
budynku. Na rurociggu cieptej wody zamontowac stabilizator temperatury cieptej wody uzytkowej;
Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie pétnocnej budynku, na wysokosci ok.
2,5m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien;

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Stosowac tagodne kolana
i zZwezki;

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggdéw sieciowych oraz instalacji grzewczej
przewidzie¢ odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia;

Mocowania rurociggbw w wymiennikowni przeprowadzi¢ stosujac typowe podparcia i zawiesia.
Rozmieszczenie podpor ruchomych i statych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Ewentualng kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw potaczeniowych zrealizowac

w sposdb naturalny poprzez zatamania tras rurociggéw,

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIiA
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi MPEC KONIN w zakresie przygotowania

pomieszczenia wezta cieplnego — Instalacje elektryczne. Szafke wezla zasilic napieciem
jednofazowym 230 [V] 50 [Hz].
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7. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I INSTALACJI ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie urzadzenia zamontowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezla oraz
z wytycznymi szczegétowymi montazu podawanymi przez producenta poszczegdinych
urzadzen.

PRZEWODY I ARMATURA KOMPAKTOWEGO WEZ+A CIEPLNEGO

1. Rurociggi sieciowe w obrebie wezta cieplnego wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych,
przewodowych bez szwu wg PN/H-74219, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie oraz potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

2. Rurociagi po stronie wysokoparametrowej wezta wykonac z rur czarnych fgczonych za pomoca
spawania.

3. Rurociagi niskoparametrowe c.o. wykonac z rur czarnych tgczonych za pomocg spawania.

4. Strona niskoparametrowa c.w.u. wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej i zastosowac zigczki
skrecane.

5. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien, a w najwyzszych
i najnizszych punktach zamontowac odpowiednio zawory odpowietrzajgce i spusty. Stosowac
tagodne kolana i zwezki.

6. Czujniki temperatury i termostaty po stronie wtérnej wezta zamontowa¢ mozliwie blisko
kréccow wylotowych wymiennikdw.

7. Nalezy stosowac wylgcznie materiaty atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady
kontrolno-pomiarowe nalezy zamontowac Scisle wg schematu technologicznego wezita.

WARUNKI UTRZYMANIA CISNIENIA W INSTALACII
Nastawa ci$nienia zaworu bezpieczenstwa C.O. 5 bar
Cisnienie minimalne w naczyniu (ci$nienie wstepne po stronie gazowej) 1,2 bar

PROBY I PLUKANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE

Przed prébami ci$nienia instalacje wezta przeptukac po stronie wysokoparametrowg wodg sieciowg, a
po stronie niskoparametrowej wodg wodociggowg. Rurociggi i elementy uktadu technologicznego
nalezy poddaé prébie ci$nieniowej na zimno o nastepujacych wartosciach:

1,6 MPa po stronie wysokich parametrow (max. cisnienie pracy 1,6 MPa),
0,6 MPa po stronie niskich parametréw c.o. (max. ciSnienie pracy 0,5 MPa),
0,9 MPa po stronie niskich parametrow c.w.u. (max. cisnienie pracy 0,7 MPa),

Na czas préb nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zawory regulacyjne, zawory bezpieczenstwa oraz
manometry.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Po udanej probie hydraulicznej rurociggi nalezy oczysci¢ (do drugiego stopnia czystosci),
a nastepnie zagruntowac farbg antykorozyjng i dwukrotnie pomalowaé emalig poliwinylowg odporng
na temperature 150°C, symbole farb: 1521503 i 1523001

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA

Rurociggi w obrebie kompaktowego wezla cieplnego zaizolowac¢ wedtug grubosci z tabeli
ponizej:

Grubo$¢ izolacji [mm]

DN ru A" Parametry wody MSC | ,A” Parametr wody CO »,B” Parametry wody
Y 123/65 [°C] 80/60 [°C] CWU/CYRKUL./ZW 10-60 [°C]
15-100 30 30 30/30/30

A- Otulina z pianki poliuretanowej
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Rurociggi poza szafkowym wezlem cieplnym zaizolowa¢ wedtug zalgcznika 2 do
rozporzadzenia ,, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania ,, :

Minimalna grubosé 1zolac)i cieplnej { materiat
Lp. Rodza) przewodu lub komponentu o wspolezynniku przewodzema ciepla
A=0,035[W/im - K)]")

1 2 3

I | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrzne) rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody 1 armatura wg Ip. 14 przechodzace przez Sciany 50" wymagan z lp. 1-4

lub stropy, skrzyzowana przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z Ip. 1-4
1eyrkulac) instalacp cieple) wody wzytkowe) we lp. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pomieszezeniami roznych uiyvtkownikow

T | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Preewody ogrzewama powietrznego (uwlozone wczesct 40 mm
ogrzewane] budynku)

9 [Przewody ogrzewama powietrznego (ulofone wezesci 80 mm
nieogrzewane] budynku)

10 | Przewody instalacp wody lodowe) prowadzone wewngtrz 50% wymagan z Ip. 1-4
hud)mku:'
11 | Przewody instalac)i wody lodowe) prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
hudy‘nku:'
Uwaga:

"' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy skorygowad

gruboéé warstwy 1zolacvine).
Lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

k]

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggéw i urzadzen wykonaé nalezy zgodnie z Polskq Normg PN-70/N-01270 i PN-
93/N-01256 oraz zgodnie z korespondencjg wewnetrzng nr PE/N/2871/99.

Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne przeptywajacych
mediéw oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci strzatek wg PN-70/01270/14.
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1. Barwy rezpoznawcze ustalone dla identyfikacii czynnikéw

rzesylanych rurociggami

, Wepdtrzgdne tedjchromatyczne
. - WNazwa barwy N . -
2 ] .. o P iy
L Rodzaj preesylanege ceynnika e % i ulfr;:il::??l;zyumk Weor barwy
g -0, x + 0,412
g 2.8 x - 0,552
1 wnda {w =ranie ciekiym) zielana yg 0,474 = 0,1 x
¥ 30,357 - 0,15y !
0,09 £ B £ 0,17
2 Fara srebrnoszara B » 0,50
% 30,5343 - 0,35 ¥
Y ¥ 0,19 & + 0,257
1 Oleje i ciecze palne brazave 4 0,588 - 0,25 ¥
¥ 0,39 x + 0,195
0,00 ¢ 24 0,17
¥ o» 0,840 - 1,07 x
¥ » 0,77 x + 0,075
4 Gazy [tskfe w stanie skroplonym) Z6lta v 0,823 - 0,94 =
Yog X+ 0,008
0,30 ¢ B g 0,45
Vg 0,17 ¥+ 0,223
vg 2,8 % - 0,40
5 Kuesy i zasady floletowa Yo 0,25 % + 0,185
Yopdowo- L,E%
0,36 £ B £ 0,50
v £ U,550 - x
u g 0,64 x + 0,118
G Powletrze bigkitna yoF 9% - 3 ox
; yo» 0,94 & + 0,026
0,36 ¢ p g 0,50
7 Inne ciscze czarna B4 0,08 -
]
| w ugasadnionych przypadkach dopuszeza sie stoscwanie innyeh barw wediug
k) Pozostate coyoniki wzordw 1 zakresdw chromatyecznodci ustslonych w  normach przedmiotowych
regulujgeyech  zagadnienie znakowania rurociggdw barwami w ramach brangy
Wepdirzedne trojchromatyczne x wspatczynnik luminancii B ustalono wg FN-65/N-01253, stosujac weorcowe frddio
swistia C.

famieszezone wioree barw maja charakter crientacyjny. Do znakowania rurcciggdw powinnmy byé stosowane wyrcoby lakierowe,
ktdeych barwz ckredélona jest za pomocg wspolreednych trdjehromatyeenyeh i wspalezynnika luminancii.

2. Zakresy chromatycznosci odpowiednich barw reozpozpnawczych - wg rysunku na str. 2.

Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1870 r.

jako norma obowigzujgca w zakresie znakowania oraz uzywania pojec i symbali od dnia 1 stycznia 1972 r.
(Mon. Pal. nr 42/1970, poz. 324)

Przedruk dozwolony tylko za zgoda Polskiege Komitetu Normalizacyjnego
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ara
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WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN POMIAROWYCH

Licznik ciepta wraz z przetwornikiem przeptywu nalezy montowa¢ w budynku, w ktérym bedzie
mierzy¢ zuzycie energii. Urzadzenia pomiarowe wchodzace w skifad uktadu rozliczeniowego energii

cieplnej nalezy zabudowac w instalacje zgodnie ze schematem technologicznym:

Przetwornik przeptywu

[ary

instalaciji.

Przetworniki przeptywu montowac na przewodzie rurowym powrotnym;
2. Przed montazem przetwornikdw wstawi¢ odcinek rurowy zastepczy w celu przeptukania

3. ZasSlepki na kréc¢cach przetwornika demontowaé bezposrednio przed montazem.

4. Strzatka na korpusie przetwornika musi by¢ zgodna z kierunkiem przeptywu cieczy przez

licznik.

Licznik ciepta

1. Przeliczniki zamontowac bezposrednio na przeptywomierzu.
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8. WYTYCZNE BHP

1. Prace konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe uktadéw mogg by¢ przeprowadzone
po odfgczeniu doptywu czynnikdw energetycznych. Poszczegdlne urzadzenia wezia nalezy
obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktdre znajdujg sie w poblizu ukladéw regulacji, a ktérych ruch
zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie,
winny by¢ wylaczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia urzadzen nalezy
zastosowac inne $rodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ppoz. Catos¢ prac wykonaC zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.
Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezta nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
prowadzacg do uzyskania projektowanych przeptywdw mediéw ogrzewczych.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA PISEMNEJ AKCEPTACII
PROJEKTANTA. REALIZACIJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TYM
SAMYM TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Opracowat

Michat Dobrowolski

metrolog sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkow, www.metrolog.pl

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000071593

11



II OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. OBLICZENIA — STRONA SIECIOWA
Temperatury:
zasilanie powrét
sie¢ 0. grzewczy: 123°C 65°C
sie¢ lato: 63°C 36°C
instalacija c.o. istniejgca: 80°C 60°C
instalacja c.w.: 60°C 10°C
Cisnienie dyspozycyjne zima: 250,00 kPa
Cisnienie dyspozycyjne lato: 250,00 kPa
. . L Dn (sie¢ Dn (inst. APsiet
Moce cieplne: Wymienniki [n(wm] ) [ri]m] ) [kp;.; Apinst [kPa]
Qeo = 44,0 kW OMB31-20H-1" 25 25 3,20 14,10
Qcw.max = 20,0 kW LA34LN-20-3/4" 20 20 4,70 1,30
Qewsr. = 6,0 kW
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy Lato
typ ilos¢ kv Dn G C (diaDn) Ap G C (dia Dn) Ap
[szt] [m*/h] [mm] [m*/h] [m/s] [kPa] [m*/h] [mV/s] [kPa]
Przylacze wezla - cze$¢ wspdina
rurociaqgi
zasilanie
BROEN DZT - spaw. Dn20 1 15 Dn 20 0,78 0,55 0,27 0,65 0,46 0,19
Infracorr Dn20 1 9 Dn 20 0,78 0,55 0,75 0,65 0,46 0,52
DANFOSS AVP gwint., Dn15 1 2,5 Dn 15 0,78 1,01 9,73 0,65 0,84 6,76
pozostate opory: 0,67 0,47
Powr 6t
BROEN DZT - spaw. Dn20 1 15 Dn 20 0,75 0,53 0,25 0,64 0,46 0,18
pozostate opory: 0,88 0,65
Razem: 12,55 Razem: 8,77
Obwdd regulacyiny c.o.
zasilanie
Ballorex Venturi Dn20 1 5,72 Dn 20 0,69 0,49 1,46 0,00 0,00 0,00
3222 - gwint. dn15 1 1,60 Dn 15 0,69 0,89 18,60 0,00 0,00 0,00
Wymiennik c.0. OMB31-20H-1" 1 Dn 25 0,69 0,30 3,20 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,53 0,00
Powr6t
Multi. 603, UF-54 - gwit., Qn=0,6 1 3,5 Dn 15 0,66 0,85 3,56 0,00 0,00 0,00
BROEN DZT - spaw. Dn20 1 15 Dn 20 0,66 0,47 0,19 0,00 0,00 0,00
pozostate opory: 0,63 0,00
Razem: 28,17 Razem: 0,00
Obwdd regulacyiny c.w.
zasilanie
Ballorex Venturi Dn15 1 2,49 Dn 15 0,65 0,84 6,81 0,65 0,84 6,81
3222 - gwint. dn15 1 1,60 Dn 15 0,65 0,84 16,50 0,64 0,83 16,00
Wymiennik c.w. - LA34LN-20-3/4" 1 Dn 20 0,65 0,46 4,70 0,65 0,46 4,70
pozostate opory: 3,12 3,12
Powr 6t
BROEN DZT - spaw. Dn15 1 8 Dn 15 0,64 0,83 0,64 0,64 0,83 0,64
pozostate opory: 2,24 2,24
Razem 34,01 Razem: 33,51
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta (Modut CO + Modut CWU): 46,57 42,29
Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien: 34,01 33,51
Przyjeto nastawe regulatora réznicy cisnien: 35,00 34,00
Stad wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezia: 47,6 428
ﬂtorytet zaworu requlz&:yineqo C.0. 0,55
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.u 0,48
2. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYJNA C.O.
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Parametry obliczeniowe wezla cieplnego

Temperatury:
zasilanie | powrdt
|insta|acja C.0.: 80°C 60°C
Moce cieplne:
| Qo=|  440kw
Obliczenia strona instalacyjna c.o.
y ilos¢ kv Dn G C (dla.n) Ap
P [szt] | i) | [mm] | [mm] [nVs] [kPa]
Obwdd c.o.
zasilanie
FERRO KP kurek kulowy Dn32 44 Dn 32 1,95 0,50 0,20
Wymiennik c.0. OMB31-20H-1" Dn 25 1,95 0,85 14,10
pozostate opory: 0,66
Powr6t
Genebre 3302 gwint. Dn32 15 Dn 32 1,92 0,49 1,64
FERRO KP kurek kulowy Dn32 44 Dn 32 1,92 0,49 0,19
pozostate opory: 0,47
Razem: 17,27
Dob6r pompy obiegowej c.o.
opory wezta kompaktowego i rozdzielaczy z armatura: 17 kPa
przyjete opory instalacji grzewczej: 35 kPa
wymagana wysoko$¢ podnoszenia 5,2 mH,O
wymagany przeplyw: 2,0 m°/h

Dobrano pompe obiegows c.o.

WILO STRATOS MAXO
25/0,5-8 PN10-R7
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3. OBLICZENIA — STRONA INSTALACYJNA C.W.U.

Parametry obliczeniowe wezita cieplnego

Temperatury:
zasilanie (lﬁgg\?\;)
instalacja c.w.: 60°C 10°C
instalacja cyrk.: 60°C 50°C
Moce cieplne:
Qew. = 20,0 kW
Przyblizone straty ciepta cyrkulaciji 20 KW
Qcyrk. = 10%Qcwu max| '
Obliczenia strona instalacyjna c.w.u.
ty ilos¢ kv Dn G C (dla.n) Ap
P [szt] | i) | [mm] | [mn] [nVs] [kPa]
Obwdd c.w.
FERRO KP kurek kulowy Dn20 15 Dn 20 0,35 0,25 0,05
Wymiennik c.w. LA34LN-20-3/4" Dn 20 0,35 0,25 1,30
pozostate opory: 0,18
Z.W.
FERRO zawor z filtrem INOX CWU Dn20 1 6,38 Dn 20 0,34 0,24 0,28
CALEFFI 5350 red. cisnienia Dn20 1 3,7 Dn 20 0,34 0,24 0,84
Smart C+ - gwint. Nadajnik impulséw, Qn=4 1 4,9 Dn 20 0,34 0,24 0,48
CALEFFI 3045 antyskazeniowy Dn20 1 8,8 Dn 20 0,34 0,24 0,15
pozostate opory: 0,22
Razem: 3,50
Obwdd cyrkulacji c.w.
wymiennik i przewody c.w. 1,53
FERRO zawor z filtrem INOX CWU Dn20 6,38 Dn 20 0,17 0,12 0,07
CALEFFI 3230 - gwint. Dn20 7 Dn 20 0,17 0,12 0,06
pozostate opory: 0,06
Razem: 1,72
Dobor pompy cyrkulacyjnej c.w.
opory wezta kompaktowego: 3 kPa
opory instalacji cyrkulacji: 10 kPa
wymagana wysoko$¢ podnoszenia 1,3 mH,O
wymagany przeplyw: 0,2 m3/h

Dobrano pompe cyrkulacyjng c.w.

WILO STRATOS PICO Z 20/1-4
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III DOBOR URZADZEN

1. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.O.

=L HEXONIC | Hear exchancens ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulaca

Proygotowane
Typ wymiennika cepda

Liczha urzadeed

DANE PROJEKTU
DANE WEKCIOWE
Mot

Tlog

Min. preewymianowanie
Piyn

Temp. ra wejéciu

Temp. wyjpcowa
Proephyw mascwy
Wejic. proepiyw objet
‘Wyjic. proepiyw objet
Maks. spadek cfnienia
Cirienie ablicreniowe
Temp. obliczenicwa
WY MIEN MK CIEPLA
Pow. wymiary depk
Wapiicr zaniecoyserrenia
K cxyste

E zaniecz.

Procaymiar.

Obiicz. spadek dén
Spadek én w kréémach
Predk. w przylyczach
Predk wurzgde.

Liczha Reynioldes

00000 M) morwy projekt

00000 Mowa kalkulaga 1
2022-11-10 Preygolowane preez Michat Dobrowolski
OME31-20H-1" Murmer Katalogowy 1203-0637
1 Licz. urz. szereq/rdwnalegle 141
Stroma 1 Stroma 2 JEDML
440 W
177
Lililu} %
Winda ‘Woda
1230 0.0 *C
G5.0 200 *C
o1s 053 i
05 193 mh
066 195 mh
250 250 ia
30 in bar
1230 B0 “C
Stroma 1 Strona 2 JED#L
& m?
O0S2718448 mA KN
B6155 WK
4100.4 wim
613 %
14 121 iFa
00 01 ia
045 1.30 my's
(ki 2% my's
1219 2379
120374 213952 WimK
Stroma 1 Strona 2 JEDML
Winda ‘Woda
24.0 o0 "
S62.81 97708 kgfm!?
420 4148 el ko
O6TE 0662 Wi
00003 Q0004 Ms/m?
186 254
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}E{ HeXonic | HEaT ExcHancERs ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulaga
Proygotowane

Typ wymiennika cepla

000000 M oy projekt

DO00000 Mowa kalkulaca 1
2022-11-10 Preygolowane praez Michat Dobrowalsk:
OME31-20H-1" Mureer Katalogowy 1203-0637

i

o

1D
s -'\.l...J
K2 k1
N | — -.\____";_
[ K4
fran frany
A ] N
L]
117
FARAMETRY PRACY Stroma 1
Maks. cibrianis EN
Flaks. temperaiura 30
Mlin. temperatura 185

FRIVLACIA

K1 Gk ZEmmtrzny G 17
K2 Gk ZEmmtrzny G 17
K2 GWinE Zewngireny G 1
K4 GWinE Zewngireny G 1

o] [ ]

1

PARAMETRY KOMNSTRUKCYJNE
bar Obygiodt swory gorgoe) oE |
"C Dbyt Strowvy Zimne) aE |
"C Waga 19 ky

STANDARDOWA LOKALIZACIA PRIVLACIY
{w preeciwpradzie)

E1 - wiot cxynnika graewceego

E2 - wylot crynnika ogreemaneg o

E3 - wiot cxymnika o graewardgo
E4 - wylot crynnia graewciego

metrolog sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkéw, www.metrolog.pl
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2. KARTA DOBORU WYMIENNIKA C.W.U.

7= HEXONIC | 1esr excriancens ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt 000000 My oy prajekt

Kalkulacia 000000 Mowa kalkulaga 1
Przygolowane 2022-11-10 Preygolowane preez Michat Dobrowolski
Typ wyrniennika cepla LAF4LMN-20-3/4" Murmer Katalogowy 0420-0020
Liczha urzadeed 1 Licz. urz. szereg frbwnolegle 1 /1
DAME PROJEKTU

DANE WERCIOWE Stroma 1 Strona 2 JEDM.
Moc 200 W
TLog 10.7

Min przewymiarowanie 000 %
Pyn wioda Woda

Temp. na weiiciu 630 100 "*
Temp. wydowa 160 B0.0 o
Proephw masowy 0AR 010 ks
Wejéc. preephew obipt 065 0.34 mih
Wiyjéc. preephew obigt 064 0.35 mih
Maks. spadek ciénienia 250 250 iFa
Cignienie obliceniowe 30 1o bar
Temp. obiizeniowa G630 G010 C

WY MIENNIE CIEPLA Stroma 1 Stroma 2 JEDH.
Pow. wymiarny cepla 0.7 m?
Wepdloz maniecymrenia (0GR BGES MKW
K cryste Y LER WimK
K zaniecr. 25804 WimK
Proeswymmiar. M7 %
Oblicz. spadek din 57 15 Fa
Spadek dén. w krisémach ai oo iFa
Predk. w praylyczach 102 0.55 mys
Predh. w urzmds 013 006 mys
Liczha Reymioldsa k] 355

Alfa 95087 51780 WimK
WEASCIWIOSC) FIZY CINE Stroma 1 Stroma 2 JEDM.
Pyn wioda Woda

Temip. referencyjna 4495 150 o
Copsbodé OREGT 902 57 kg
Ciepho viaiche 417 418 il o,
Proewod. depina OGa2 0624 Wimi
Lepkost dyn 0.0006 00007 Msfrn?
Lizba Prandtla 158 483

metrolog sp. z 0.0., ul. KoSciuszki 97, 64-700 Czarnkéw, www.metrolog.pl
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3= HEXONIC | resrexchancens ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekl DO000D PACY mowy projekt

Kalkulacia DO0000 Mowa kalkulacia 1

Preygolow ane 2022-11-10 Preygolowane pries Michat Dobrowolski
Typ wyrmiennika cepla LAFALN-20-3 /4" Murner Katalogowy 0420-0020

ra Bl zany 3 Y
A

T "‘l_..-" \\: _..—‘:_'_.'
Kz 11
1 1
1 1
— —
— N B D B
1 = 1
1= k4
R LRy i - 1
ANTZRRANTS
1 [ ] [ ]
FARAMETRY FRACY Stroms 1 Sirons 2 PARAMETRY KDNSTRUKCYINE
Mlades.. Cidrie i 20 20 nar Objptode srony gorgoe) 1]
Miades. bemperatura 200 200 "C Objetose sirory zimne| 1]
Min. temperatura 195 195 "C Wiaga 15 kg
Grupa plyndw 1 1
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3. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.O.

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa centralnego ogrzewania

Dobrano zawér: SYR 1915, DN25, Nastawa 0,5 MPa, w ilosci 1 sztuk ‘ I |

Obliczenie przepustowosci dla wariantu wg:

a) mocy grzewczej  Dopuszczalne: 691 [kg/h] > Wymagane: 77 [kg/h]
b) peknigcia $cianki Dopuszczalne: 14007 [kg/h] > Wymagane: 2420 [kg/h]
metrolog
Sprawdzenie obliczen:
1. Dobdr zaworu bezpieczenstwa wg przepisow Urzedu Dozoru Technicznego
1.1 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa przy max. mocy grzewczej wymiennika
Dobdr przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi przepisami UDT:
WUDT/UC/2003
[adres: | Konin ul. Wojska Polskiego 17
Podstawowe dane obliczeniowe:
Najwieksza trwata moc wymiennika 44,0\ kW
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 1,6|MPa
Cisnienie dopuszczalne przestrzeni grzanej 0,5|MPa
Cisnienie zrzutowe 0,55|MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu 130/°C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie 65/°C

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
N
m, =3600-—,kg/h
r

Obliczenie przepustowosci zaworu:

N = 44,0([kw] - najwieksza trwata moc wymiennika
r = 2066|[kJ/kg] - ciepto parowania wody przy cisnieniu zrzutowym

my = [kg/h] - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa
m=10-K, -K, -a-A-(p, +0.1)

A, = — m o
g 10-K-K, -a-[p1+0=l]
a 0,64|[ -] - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa dla par i gazéw
K; = 0,53|[ -] - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wrasciwosci czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem

lub gtowica bezpieczenstwa
K; = [ -] - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku ciSnieni przed i za zaworem

lub gtowica bezpieczenstwa

P = [MPa] - ci$nienie zrzutowe
a= [ 308]mma)

x-d’ 2

4= mn d=
4

d= 6,68 mm
Typ SYR 1915 -1" |
n= 1[-] - ilog¢
P= 0,5|[MPa] - wartos¢ cisnienia poczatku otwarcia
DN 25[[mm] - $rednica nominalna
d= 20{[mm] - wewnetrzna Srednica kro¢ca dolotowego

Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczenstwa
A= 314,16/[mm2]
mz= 691| [kg/h] dla1szt.

mz= > m= [ 7uem

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania specyfikacji technicznej
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1.2 Obliczenia zaworu bezpieczenstwa do inst. c.0. w przypadku peknigcia scianki wymiennika

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m, =5,03-a, - A-/(p,— p,)-q,.kg/h

A= [mm2] - przyjeta powierzchnia przebicia ptyty wymiennika zgodnie z aprobatg techniczng tego wymiennika.
W przypadku braku takiej informacji, to: A = 100 mm2
P, = 1,6/[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
P, = 0,5/[MPa] - ci$nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
q;= 934,8|[kg/m3] - gestosc cieczy przed zaworem lub gtowicg bezpieczenstwa przy nadcisnieniu p1 i temperaturze T1
1[-1] - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu cieczy dla peknietej Scianki
% 041([ -] - dopuszczalny wsp6tczynnik wyptywu cieczy dla zaworu bezpieczenstwa

m = [ 2420][kg/h]

Sprawdzenie doboru zaworu bezpieczenstwa
A= 314,16/[mm2]
m, = 14007|[kg/h]  dla 1 szt.

m, = 14007] > m,= 2420| [kg/h]

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
2. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na pekniecie $cianki wymiennika
2.1 Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414

Wymagana tgczna przepustowos$¢ zaworéw bezpieczenstwa:

M=4473-b-A-/(p, —p.)-p

gdzie :

p; - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

p, - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej

r - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.

A - powierzchnia przekroju poprzeczengo zaktadanego peknigcia
b - wspétczynnik zwiekszjgcy powierzchnie pekniecia

A= 0,000015 m?
p2= 16,0 bar
p1 = 5 bar
r= 934,82 kg/m®
b= 2 - obliczenia dla zwigkszonej powierzchni peknigcia
a.= 0411[-] - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu cieczy dla peknietej $cianki
M= 1,36 kg/s -  przepustowos¢ dla jednego zaworu bezpieczenstwa
M= 1,36 kg/s -  przepustowo$¢ dla przyjetej liczby zawordw bezpieczeristwa

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy kré¢ca doptywowego dla przyjetej iloSci zaworéw bezpieczenistwa

d, = [ 11,90][mm]

Dobér typu i wielko$ci zaworu bezpieczenstwa

Typ SYR 1915 - 1" |

n= 1{[ -] - ilos¢

P= 0,5/[MPa] - wartos¢ ciSnienia poczatku otwarcia

DN 25|[mm] - $rednica nominalna

d= 20|{[mm] - wewnetrzna $rednica krd¢ca dolotowego

Wybrany do obliczen zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414
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4. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA C.W.U.

® Obliczenia zaworu bezpieczenstwa CWU
I I I - instalacja c.w., wymiennik ptytowy

metrolog
1. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na pekniecie scianki wymiennika
1.1 Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana faczna przepustowo$¢ zawordw bezpieczenstwa:

G=1,59-a,-b-F-./(p; —p,) 7,

gdzie :
Q. - wspGtczynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni
b - wspbtczynnik zwiekszjacy powierzchnie pekniecia
p; - ci$nienie dopuszczalne w instalacji
ps - ci$nienie max. czynnika grzejnego
F - powierzchnia przekroju poprzeczengo zaktadanego pekniecia
g; - gesto$¢ wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu
F=" 120 mm?

ps = 157  kG/cm?
p; = 6,9 kG/cm?
g = 9619 kG/m? dlatemp.95 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni peknigcia
g = 1

G=1,59-1-2-12- \/ (15,7 - 6,9) - 961,9

stad :
G= 35109 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 2115 - 1" - wykonanie 7 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej Srednicy kréé¢ca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa

4 4G,
° 1314159 0, - [(Lip, - p,) -y
gdzie:

a= 0,54 - wspbétczynnik wyptywu zaworu dla gazéw wybranego zaowru bezp.

a. = 0,19 - a. = 0.35 a - obliczeniowy wspdtczynnik wyptywu zaworu bezp.

y= 9831 kG/m* dlatemp. 60 °C

p: = 6,9 kG/cm? - ciénienie dopuszczone instalacji

p; = 0,0 kG/cm? - ciénienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)

G= 3511 kg/h - wymagana faczna przepustowo$¢ zawordw bezpieczenstwa

n= 1 - ilo$¢ zaworow bezpieczenstwa

G= 3511 kg/h - wymagana przepustowo$¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

4 - 3511
dy =

0,94 \/ 7461,729

dy= 13,1 mm - wymagana najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
dy= 20,0 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego
dobranego zaworu bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440
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2. Obliczenie zaworu Bézpieczéﬁs't'v'va' pr'z'y'rhax. mocy grzewczej wymiennika

2.1 Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg normy UDT
Wymagana taczna przepustowos$¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:

m =3600- N
r
gdzie :
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N= 20,0 kW
r= 20494 ki/kg

m = 3600 - —220
2 049,4
stad :

m= 35,1 kg/h - wymagana taczna przepustowosc wszystkich zaworéow

bezpieczenstwa
n= 1,0 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa

m= 35,1 kg/h - wymagana przepustowosc¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K, -a-A-(p, +0.1)

K; - wsp6tczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stsunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
p: - ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie dobrang wielkos$¢ urzadzenia zabezpieczajacego:

K; = 0,522 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,7 MPa
Ky=1

p; = 0,70 MPa

a= 0,54

d=20mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

p* d 2 _ p* 20 2
4 4
A= 3142 mm?

stad przepustowo$¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m= 100,522 - 10,54 * 314,2 - (0,7 + 0,1)
m= 708,5 kg/h
n=1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad taczna przepustowos¢ urzadzen bepieczenstwa wynosi:
m = 708,5 kg/h > 35,1 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT
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5. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO C.O.

Dobdr naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414) :

Pojemnos¢ instalacji grzewczej
V= 35 dm’ = 035 m

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia :

V,=V-p,-Av

gdzie :
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego
r, - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
rn= 9997 kg/m’
Dn - przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Dn= 0,0287 dm’/kg -dlaDt=t,-t; = 80 - 10 = 70°C
V, = 0,35+999,7 - 0,0287
V,= 10,04 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego :

Pma +1
Vo= Ve P = P
gdzie :
Prrax = 5 bar - max. ci$nienie w instalagji c.o.
p= 1,2 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej

naczynia wzbiorczego p=py + 0,2
V,= 10,04 dm’

5+1

V,= 10,04 5_—1,2

stad :
V,= 15,85 dm?

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: NG 25
w ilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 25 |

przy wymagane: 15,9 |

Dobdr rury wzbiorczej

d,=07" /10,04
stad :

dy = 2,22 mm
Minimalna dopuszczlna wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn25 (dw=27mm)
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6. DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO C.W.U.

I Dobdr naczynia wzbiorczego dla obiegu C.W.U. (wg DIN 4807-5)
Vﬁp - R
v 100
metrolog Pe=Po_, Pot1
P+ 1 p,+ 1

V,- minimalna pojemno$¢ naczynia wzbiorczego [dm?®]
V- pojemnos$¢ instalacji / zasobnika c.w.u. [dm?]

n- wspdtczynnik rozszerzalnosci temperaturowej [-]
Pe- CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]
p,- ciSnienie na wejsciu wody zimnej do instalacji [bar]
Po- CiSnienie wstepne w naczyniu (p,-0,2) [bar]

Vo= 370 dm?
n= 1,67 -

Pe= 7,00 bar
Pa= 4 bar
Po= 3,8 bar
V.= 17,16 dm3

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: DD18
w ilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 18 |
przy wymagane: 17,2 |
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7. KARTA DOBORU POMPY C.O.

&
W' l O Dane techniczne
Dsoba konkakiows B =
Ewmdl Pompa bezdlawnicowa Smart Premium
Talufon Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
Khiest Narwa projeiiu Mienazwany projekt 2022-11-10 12:31:26.433
ID projekiu
Osoba kontakiows Hig)scir montad
E-enal Numer pozyc]l kikenta
Telefon
Data £0.11.2022
Rodzina charakberystyki Wprowsdzenie danych ekzploatacyjnych
S| Wiyscko#E podnoazinia gﬁp“" Wydajnodd 2,00 mifh
E Wysokadl podnoszenia 5.20m
Eor Medium Waoda 100 %
Eog Temperatura prrettaczane] cecy 20,00 *C
ilﬂ o Gestodd 908,20 kg/m?
— Lepkods kinematycna 1,00 mm3s
E_D'; Dane hydrauliczne [ punkt pracy)
= Wydajnodd 2,00 m3h
5—0.2 Wysokadl podnoszenia 5.20m
Eo1 Pobdr mooy PL 0,07 kW
Fo Dane o produkcie
Pompa bezdiawnicowa Smart Prermiurm
Stratos MAXD 25/0,5-8 PNL10-R7
Rodzej pracy dp-v
Maksyrnalne ciénienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczane] cecy  -10%C .. +90%C
Miax, termp otoczenia 40 *C
O W WP
B L e—Tr Dane silnika
o ] Eonstrukcjs silnika Silnik EC
TTTTITTT TTT T I T T[T T I T[T T[T I T[T T[T ITT[TIT I TTTT] W ik okl 4 1
0 1 2 3 4 5 3 T 8 o 0 i mh spoiczynnik sprew erpetyczns) [FE)
Przyigcee sieciome 1~ 230V 50 Hz
Dopuszezaina tolerancia naplgda +-10 %
Max. prediodst obrotowa 3600
Pribdr moey P (msks.) 0,16 k'W
G Bobér pradu 1,054
_‘ﬂ Stoplent echromy IPX4D
& ¥ } T 7] F- :Iasu Izulu:_l:‘fz F . .
- d mitbed inberferencs EN G1800-3; 2004 +41; 20
I a — Interferance reshstancs EN GLR00-3: 2008 +A1: 20
f =2 Dtawik preewadu
- I p— R —_—
—_aﬁ-a al ™
_.1:) I Y -I__L = Wymiary przylacza
4 Przyigcze po stronke Sawne| G 1%, PN 10
Przyiacee po stronie toczne| G 1%, PH 10
Dhugedt zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
77 252
_.?5._ = 50 . - | Eorpus pompy EM-GIL-200
Wirnik PPES-GF40
QD lzﬂ et Stainless steel
Materiat fodysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
1-Eaw sobare Maza netto ok. 7.2 kg
H | Mumer peeycll 2217894
(Pl
WL
i o o o e e e R T R P
Hisllelte tulle’ (o] o] la] § o] fad o | .C{DD
H |
ALIEI E M R =~
A H A H S ERE ERE LR A H b
F
L1L] EIHE
Al Wi | ml [LF] WG il b
Ay sl Wy ]
‘Wersja software'uSpal:, Wersfa 4.3.13 - 2024702723 (Bulld 180]
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8. KARTA DOBORU POMPY C.W.U.

wilo

Osoba konta kMowa
E-mall
Tedafon

Coba konka kiows

Dane techniczne

Bezdlawnicowa pompa o najwyZsze] sprawnosci

Stratos PICO Z 20/1-4
Nazwa projeiiy

IO projekiu
Mig|sce mantaty

Mienazwany projelt 2023-11-10 12:33:34 425

E-mall Numer pozyc]l kilenta
Telefon
Data 10.112022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
i fm 3 Wjckol padncaznia S 0,20 mih
E s ot E Wysokodé pod. 1,30m
353 T ~_ F 035 Medium Wede 100 %
53 / E 0.3 Temperaturs preettaczane] ey 20,00 =0
N z8m T E 025 Grmtad 08,20 kg/m?
3 I T E Lepkodt kinematyana 1,00 mrn3js
b= T :_Dui
3 | 1 5kn T — E Dane hydrauliczne [ punkt pracy)
143 T— 0.1 Whvdlajrodt 0,20 mh
™ E Wysokodé pod. 1,30m
= .* 1 - r
053 0.504 m R“uwu .05 Pobdr mosy PL 0,00 kw
03 —Fo Dasives & produiboce
FaFui 5 Bz i kicowd pOMpE & Najwyisze] sprawnadsl
E Stratos PICO T 20/1-4
023 Tryb pracy dp-c
= Maksyrnalne dénlenie raboces 10 bar
e Temperaturs preettaczane] cecry 290 .. +70°C
o612 Max, ternp otoczenia d40 *C
1 Minimalna wysokeld dophywu przy
01,008 — 50 95§ 110*C I
oo 7 Max, permnitted totsl hardness in - 3,57 mmal/] (20 4H)
potable wabter drtulstion Systerns
0 TT T r [ r r r [ rr 1t [T T T[T T T[T T T[T T [ TT rane silnika
ol%2los  oa 12 16 2 24 2 0/ mem Preyiaces siaciowe 1~ 230 W / 50 Mz
Dopussczaing tolerancie napieda  +-10 %
Max. pridkodt cbhrotowsa
7 Moc nominalng B2 0,02 kW
37 40 G 1% Pobdr mooy PL1 0,03 k'
' Pobdr pradu 026 &
- — —= | Stoplen achrory IPNAD
| % ' Klasa [zolac]i F
|' '| Zaberplecrenie silnika o
1 1 Wymiary przylacza
| D | | Brryigcze po stronke ssawne| G 1%, PN 10
i | = Prryigcee po stronke toczne| G 1%, PN 10
' ' ﬂ Dhugodd zebudowy pompy
| | Materiaby
vk { Horpus pompy 14409
| = == | Wik PPE-GF30
—_— N Wk Stainless shaal
1 Materist bk Weglel By, Impregnowan =
& Y, Impreg Y Eyw
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,8 kg
93,5 Mumer pazycji 4216470
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9. DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN DANFOSS AVP

KARTA DOBORU REGULATORA ROZNICY CISNIEN

MODULOWA STACJA NASCIENNA

Obliczenia wg Wytycznych Dostawcy Ciepta

Temperatury:
zasilanie | powrot
sie¢ okres grzewczy: 123°C 65°C
sie¢ lato: 63°C 36°C
Moce cieplne:
Qeo. = 44,0 kw
Qew. max = 20,0 kW
Qs'r. = 6,0 kW
Praca regulatora w wezle cieplnym:
Okres grzewczy Lato
ilog¢ Dn ml c Ap G C (daD Ap
kv 3/h (dla Dn) (dla Dn)
typ [s2t] MM ] | g | ) [kPa] [m¥h] | [ms] [kPa]
DANFOSS AVP gwint., Dn15 1 2,5 Dn 15 0,78 1,01 9,73 0,65 0,84 6,76

Wymagana nastawa reg. réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu:

Ap

35,00 kPa

34,00 kPa

Dobrano regulator réznicy cisnien Danfoss AVP
zakres nastaw regulatora: Ap = 0,2-1 bar - ZOLTA SPREZYNA

Uwaga!
m1 - przeptyw w sezonie grzewczym
Montaz regulatora na zasilaniu

Ustawienia regulatora réznicy cisnien:

Okres grzewczy

Okres letni

Nastawiana wartos$¢ roznicy cisnien,
[kPa]

35,0

34,0
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System automatyzacji TROVIS 5500

10. KARTA KATALOGOWA STEROWNIKA TROVIS

Regulator instalacji grzewczych i cieptowniczych

TROVIS 5573

Zaostosowanie
Regulacja maksymalnie dwéch obiegéw.

Ce

Regulater instalacji grzewezych i cieplowniczych TROVIS 5573

stuzy do regulowania maksymalnie dwéch obiegéw:

- Regulacja wymiennika ciepta w obiegu po stronie pierwot-
nej lub regulacja pracy kofta.

— Maks. jeden obieg c.o. z zaworem mieszajggym i jeden
obieg c.o. bez zaworu mieszajgcego (kazdy z regulacjg
pogodowg) oraz sterowanie obiegiem podgrzewania
cw.u. po sironie wiornej.

- Regulacja jednego obiegu c.o. z regulacig pogodowa i jed-
nego obiegu podgrzewania c.w.u. z dwoma zaworami po
stronie pierwoine;.

- Regulacja dwéch obiegow c.o. z regulacja pogodowg
z dwoma zaworami po stronie pierwoine;.

Wykonania

— TROVIS 5573-000x: regulator dla instalacji grzewezych
i ciepowniczych, informacje na wyswietlaczu sq przekazy-
wane w postaci symboli

- TROVIS 5573-100x: regulator dla instalacji grzewczych i
cieplowniczych, informacje na wyéwietlaczu graficznym sq
przekazywane w postaci tekstowej

Cechy charakterystyane

» Bezposredni dostep do trybéw pracy i najwazniejszych
parametréw poszczegélnych regulowanych obiegéw za
pomocq przetgcznika obrofowego

o Intuicyjny odczyt i wprowadzanie parametréw za pomocq
pokrecania” i ,przyciskania”

» Zegar roczny z maks. 4 programami i z funkcjq automatycz-
nego przetgczania pomiedzy czasem letnim i zimowym, mo-

zliwoéé zaprogramowania maks. 3 okreséw pracy w frybie
nominalnym dla kazdego dnia (w odstepach co 15 minut}

* Mozliwos¢ podtgczenia regulatoréw pokojowych dla
poszczegblnych obiegéw c.0. z mozliwoiciq zmiany trybu
pracy i nominalnej temperatury w pomieszczeniu

* Regulacja w zaleznosci od zapotrzebowania dzigki zgtasza-
niu przez podigczone obiegi c.o. zgdania uzyskania wartosci

zadanej w postaci sygnatu 0 do 10 V: obieg po sironie pier-
wotnej reguluje maks. temperature zasilania do zgdanego
poziomu plus nastawiana warlo$¢ podwyzszenia temperatury

* Moailiwoit wspéiprocy z solamym sysiemem podgrzewania cw.u.

» Krzywa grzania wybierana lub definiowana za pomocq czte-
rech punkiw, plynne ograniczenie femperatury wody powrotnej

‘e

TROVIS 5573-000x:
informacje na wy-
swiatlozu sq przeka-
Zywana w poshaci

] symboli

TROVIS 5573-100x:
informacje na wy-
twictlaczu graficz-
mym sq przekazywa-
ne w postaci feksto-

Rys. 1 - Regulator instalacji grzewczych i ciepfowniczych
TROVIS 5573

» Adaptacja: automatyczne dostosowanie krzywej grzania
(wymagany czujnik temperatury w pomieszezeniu)

* Optymdlizacja: obliczanie zoptymalizowanych punktéw uru-
chomienia i wylgzenia instalaci ogrzewania (wymagany
czujnik temperatury w pomieszczeniu)

 Funkeja suszenia jastrychu z mozliwoiciq parametryzacji

* Mozliwos¢ aktualizacji pamieci Flash-EPROM regulatora
(systemu operacyjnego)

¢ Konfiguracja i paramefryzacja za pomocg modutu pamieci

* Funkeja rejesiracji danych:

- zapisywanie parametréw eksploatacyjnych w module re-
jesfrujgeym

- graficzna andliza za pomocg programu komputerowego
Datenlogging Viewer

- TROVIS 5573-100x: andliza na wyswietlaczu graficz-
nym danych eksploatacyjnych zapisanych w pamieci re-
gulatora

Copyright @ 2013 by SAMSON Sp. 20.0. dawydania polskiage - Powielanie jokimikabviek

i wylgcznie zo zgodg SAMSON Sp.z 0.0, AUTOMATYKA | TECHNIEKA POMIARCW A - Warsawa

Wydanie: marzec 2013 (05/12)
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Dane techniczne

Weijscia 8 wejs¢ dla czujnikéw temperatury Pt 1000 i 2 wejicia biname,
wejscie na zacisku 11 dia sygnatu zapotrzebowania 0V do 10 V z podtgezzonych uktodéw
regulacyjnych
(sygnat zapotrzebowania: 0 de 10 V edpewiada temperaturze zasilania od 20°C de 120°C)
Wyiscia * 2 x sygnat frzypunktowy: maks. obcigzenie 250V AC, 2A

alternatywnie 2 x sygnat dwupunkiowy: maks. obcigzenie 250V AC, 2 A

3 x wyjécie sygnalu dla pompy: maks. obcigzenie 250 V AC, 24;

wszystkie wyjécia z odkloceniem za pomocg warystora

wejicie na zacisku 11 mozna alternatywnie wykorzystaé jako wyijscie sygnatu 0V do 10V dla

obiegu regulacyjnego Rk1 regulowanego sygnatem cigglym lub do zgtaszania zapotrzebowa-
nia na cieplo, dop. obcigzenie = 5 k)

Dodatkowe interfejsy — interfejs RS-232 dla modemu podigczanego za pomocq modulu komunikacyjnego
RS-232/Modem

— interfejs RS-485 dla magistrali podtqczane] dwuprzewodowo za posrednictwem
modutu komunikacyjnego RS-485 lprotokéj Mocﬁ:us RTU, format danych 8N1,
gniazdo przytaczeniowe RJ45 z boku)

Napiecie robocze 85 do 250V, 48 do 62 Hz, maks. 1,5 VA
Temperatura ctoczenia 0 do 40°C (eksploatacja), -10°C do 60°C (skfadowanie i ransport)
Stopien ochrony IP 40 zgodnie z normq IEC 529

Klasa ochrony Il zgodnie z przepisami VDE 0106

Stopien edpornoéci 2 zgodnie z przepisami VDE 0110

na zanieczyszczenia

Kategoria przepieciowa Il zgodnie z przepisami VDE 0110

Klasa wilgotnosci F zgodnie z przepisami VDE 40040
Odpornoéé na zaklscenia zgodnie z normg EN 61000-6-1

Emisja zaktocen zgodnie z normg EN 61000-6-3

Ciezar okoto 0,5 kg

* W instalacjach z jednym obiegiem regulacyjnym sq do dyspozycji maks. 4 wyjécia pomp.

Wymiary w mm
wymiary otworu w tablicy: 138 x 92
r 1
O - @) @
o o
(44 ————— - —— 54 —— — 44— — TE
= + =
—— —— *
regu|afor ze sfordordcmq podstowkq regu|afor z wsol(q podstowl(q
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11. KARTA KATALOGOWA STABILIZATORA TEMPERATURY CWU

S IERMEN

2.4

PM EN 150 5001:2015

Stabilizatory temperatury cieptej wody uzytkowej SCWA

Stabilizatory temperatury przeznaczone s do instalowania w weztach cieplnych z
przeptywowymi wymiennikami cieptej wody uzytkowe], przy zastosowaniu
automatyki ograniczajgce] temperature, np. regulatoréw temperatury
bezpoiredniego dziatania (nie wymagajg zewnetrznego Zrddta zasilania) typu RTB
naszej produkcji. Stabilizatory SCWA majg zastosowanie w ukfadach
z wykorzystaniem wody lodowej lub roztworu glikolu. W zestawie z wysokiej
jakosci izelacjg Neodul® firmy Greiner, odznacza sie wysoka klasg energetyczna.

Cechy stabilizatorow:

& utrzymywanie temperatury c.w.u. w granicach +1°C, w
stosunku do temperatury zadanej,

» stabilizacja temperatury c.w.u. realizowana jest poprzez
mieszanie wody o roznych i szybko zmieniajgcych sie
temperaturach,

» wykonanie ze stali nierdzewnej (opcja),

o wiaz pod elektryczny element grzejny (opcja),

e pgwarancja 5 lat (SCWA-5) lub 3 lata (SCWA).

Dane techniczne.
Stabilizatory temperatury typu SCWA, SCWA-E, SCWA-S.
Temperatura nominalna 110°C, ciénienie nominalne 6 bar.

Pojemnasc Masa

; A
Typ Oznaczenie dm? — H Krociec D
SCWAL00 100 45 775 DNSO0 PN16
SCWA200 203 58 1175 DNG5 PN16
SCWA250 251 70 1405 DNG5 PN16
SCWA286 286 79 1575 DNB80 PN16
SCWA
SCWA-S SCWA300 299 79 1575 DN80 PN16
SCWA-E
SCWA3S0 350 95 1885 DNE0 PN16
SCWA400 403 105 2075 DNE0 PN16
SCWAS00 510 150 2600 DNS0 PN1E
SCWAE00 601 120 3000 DNE0 PN1E

Typ:
SCWA wykonanie ze stali weglowej, ocynkowanej.
SCWA-E wykonanie ze stali weglowej, ocynkowanej z wtazem pod element grzejny.
SCWA-S wykonanie ze stali nierdzewnej gat. 316, 321.
*Wymiary przytgczeniowe kotnierzy wg PN-EN 1092-1, lub wedfug zamdwienia.
Stabilizatory c.w.u. posiadajg atest PZH oraz znak CE dla temperatur T>110°C,
Zaleca sie stosowanie anody magnezowej w celu zwiekszenia zywotnoici zbiornika.

Oznaczenie stabilizatora.

SCWA300/80/6/110
I—Temperatura obliczeniowa (110°C).
Cisnienie obliczeniowe (& bar).
Srednica nominalna przytaczy DM (DN20).

Pojemnosé zbiornika (300 dm?).
Typ stabilizatora temperatury {ocynkowany).

Mozliwe jest wykonanie stabilizatora wg indywidualnych potrzeb zamawiajgcego oraz
cisnienie robocze 10 bar.

Krociec dophywowy
Kriciec odphywowy
réc

odpowietrzajgcy
Krociec termometru
Krécce czujnika
temperatury

Krécoe podigczenia
cyrkulacji

Kréciec spustowy
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IV ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODSTAWOWYCH WEZELA

NASCIENNY WEZEL SZAFKOWY
Moc wezla
c.0. 44w
C.w.u. max 20kW
Obiekt Konin ul. Wojska Polskiego 17
Inwestor MPEC KONIN
Modut Przytaczeniowy
Numer Opis Producent Typoszereg DN [':;;] PN Wykonanie Zakres Materiat Uwagi Opis Sztuk
MP-1.1 ! Zawér odcinajacy progowy przelot zredukowany - zasilanie BROEN 9410240020010 : 20 57 25 Spawalnicze - Stal czama 1
MP-1.2 Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 15 25 Gwintowane 0-16 bar 1
MP-1.3 Termometr tarczowy WIKA Ad3 Gwintowane -30...+130°C EN13190 1
MP-1.4 Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym INFRACORR IFM/K 20 112 25 Kotnierzowe - Zeliwo sferoidalne 1
MP-1.5 Manometr z kurkiem manometryczn) WIKA 15 25 Gwintowane 0-16 bar 1
e DOSTAWA |-
Zakres nastaw cisnienia i | LUZEMW
MP-16 Regulator réznicy ciénien - montaz na zasilaniu DANFOSS AVP 15 | 25 | 25 | Gwintowane Istabilzowanego0,2-1 bar] Z6a DT A e 1
¢ fabryczne KARTONIE
prezyna
MP-1.7 Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 15 25 Gwintowane 0-16 bar 1
MP-1.8 Odcigcie rurki impulsowej BROEN 61102010010 10 7 25 Spawalnicze - 1
MP-1.9 Termometr tarczowy WIKA Ad3 Gwintowane -30...+130°C EN13190 1
MP-1.10 Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 15 25 Gwintowane 0-16 bar 1
MP-1.11 i Zawor odcinajacy progowy przelot zredukowany - zasilanie BROEN 9410240020010 | 20 57 25 Spawalnicze - Stal czama 1
Modut CO
Numer Opis Producent Typoszereg DN [’:;;‘] PN Wykonanie Zakres Materiat Uwagi Sztuk
BALLOREX Wersja z punktami
CO-1.1 Zawoér gwintowany balansujacy FLAMCO VENTURI 20 572 25 Gwintowane temp. Max 135°C pomiarowymi dla temperatury 1
MN80597.406 135 stopni.
C0-1.2 Zawor spawalniczy odcinajacy, przelot zredukowany BROEN Dbzt 20 15 25 Spawalniczy temp. Max 150°C 1
DOSTAWA
C0-1.3 Mufa pod czujnik temperatury - podiicznik METROLOG 112" - Stal czama LUZEM W 1
CO-14 Mufa pod czujnik temperatury - podlicznik METROLOG 12" - - Stal czama KARTONIE | 1
Kamstrup Mutical 603 - - Stal czama 1
Qnominalne = 0,6 [3/h]
CO-1.5 Podlicznik C.0.
odiezn! Kamstrup Uttralow 54 20 | 35 | 16 | Gwintowane | Qminimalne= 0006 [m3ih] Mosiadz 1
Qmaksymalne = 1,2 [m3/h]
Zawor regulacyjny SAMSON 3222 15 16 25 Gwintowane - Mosiadz Skok zaworu 6 mm - 1
CO-1.6
Silownik zaworu vegul;:\fjrn;gz - fabryczna sprezyna SAMSON 5825-10 Cazas przebiegu siownik 35 s Skok sitownika 6 mm 1
CO-1.7 strona GIACOMINI  :R250D 12" 10,2 25 Gwintowane - Mosiadz - 1
co-1.8 Czujnik tempertury przylgowy SAMSON 52672 PT 1000 (20;120)st.C - 1
. - . ; . OMB31-20H-1" .
€021 | Wymiennik ciepa ulowany miedzia, zizolaca termiczng, | HEXONIC | " e 30 | Gwintowane - - 1
€022 Caujnik tempertury z mufa SAMSON 52773 PT 1000 (-60;180t. C) Mosiadz Dlugosé czujnika 50 mm - 1
C0-2.3  iTermostat bezpieczenstwa podwéjnego zadziatania z muf: SAMSON 5347-2 PT 1000 TRO4208.C Mosiadz - 1
neg ? STB3090st.C a
C0-24 Zawor bezpieczenistwa SYR 1915 1" Gwintowane Cisnienie otwarcia P = 5 bar Mosiadz - 1
STRATOS MAXO " . . Diugos¢ montazowa
C0-25 Pompa obiegowa CO wiLO 250058 G112 10 Gwintowane Zeliwo szare 180 mm 1
Manometr WIKA n Gwintowane 0-6 bar 1
C0-26
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 12" - - Mosiadz - 1
co-27 Zawor odcinajacy FERRO KP4 32 44 25 Gwintowane Mosiadz 1
C0-28 Termometr tarczowy WIKA A43 Gwintowane 0...+100°C EN13190 - 1
C0-29 Termometr tarczowy WIKA Ad3 Gwintowane 0...+100°C EN13190 - 1
C0-2.10 Zawor odcinajacy FERRO KP4 2 44 25 Gwintowane - Mosiadz - 1
Cco-2.11 Filtr siatkowy GENEBRE Fig. 3302 32 15 16 Gwintowane - Mosiadz - 1
Manometr WIKA n Gwintowane 0-6 bar - 1
C0-2.12
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 12" - - - 1
Co-213 | Kurekspusiowyze Z'qmé’; uzupelniania/Spust obiegu | e gy KP1 15 8 | 25 | Gwintowane - Mosiadz - 1
9 su o 3
C0-3.1 Zfacze naczynia wzbiorczego REFLEX (7613000) 3/4x3/4" Gwintowane - Mosiadz 717 5
C0-3.2 Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 112" Gwintowane 0-6 bar DOSTAWA 1
LUZEMW =
C0-33 Naczynie wzbiorcze przeponowe C.O. REFLEX NG 25 3/4" 6 Gwintowane - KARTONIE 1
C0-4.1 Czujnik temperatury zewnetrznej SAMSON 52272 PT 1000 - 1
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Modut CWU

Numer Opis Producent Typoszereg DN [;;;] PN Wykonanie Zakres Materiat Uwagi Sztuk
BALLOREX Wersja z punktami
CWu-11 Zawoér gwintowany balansujacy BROEN VENTURI 15 249 25 Gwintowane temp. Max 135°C pomiarowymi dla temperatury DOSTAWA 1
MN80597.403 135 stopni. LUZEMW
KARTONIE
CWuU-1.2 Zawor spawalniczy odcinajacy BROEN Dbzt 15 8 25 Spawalniczy temp. Max 150°C 1
Zawor regulacyjny SAMSON 3222 15 16 25 Gwintowane - Mosiadz Skok zaworu 6 mm - 1
cwu3 Sitownik zaworu regulacyjnego - fabryczna sprezyna
9 Wyjm‘fa Tyczna sprezyn SAMSON 5825-13 Cazas przebiegu siownik 18 s Skok silownika 6 mm 1
CWU-14 Spust strona wysokoparametrowa GIACOMINI  iR250D (R250X003)i  1/2" 102 25 Gwintowane Mosiadz 1
CWU-21 Wymiennik ciepta w r.x’)iosm. wykon.any ze stali nierdzewnej, HEXONIC LA34LN-20-3/4" 4. 34 30 Gwintowane ~ ~ 4
Zzizolacja termiczng nr kat. 0420-0020
CWu-22 Czujnik tempertury z mufa SAMSON 5277-3 PT 1000 (-50;180) st. C Stal nierdzewna Diugos¢ czujnika 50 mm - 1
CWU-2.3 ! Termostat bezpieczeristwa podwojnego zadziatania z muf: SAMSON 53472 PT 1000 TRO420t. 1
. Zpi jneg cl STB 30-90st. C
CWu-24 Zawodr bezpieczeristwa SYR 2115 1" Gwintowane Ciénienie otwarcia P = 7 bar - 1
CWU-25 Zawor odcinajacy CWU FERRO KP2 20 15 25 Gwintowane - Mosiadz - 1
CWU-26 Termometr tarczowy WIKA A43 Gwintowane 0...+100°C EN13190 - 1
cwu-27 Zawoér odcinajacy cyrkulacja FERRO KP2 20 15 16 Gwintowane - Mosiadz - 1
CWu-28 Filtr siatkowy cyrkulacja GENEBRE 3302 20 16 Gwintowane Mosiadz 1
cwu-gg | Cdniktemperatuy - precgrzew Pz samsON 52773 PT 1000 (-50;180st. C) Stal nierdzewna Dlugost czuinika 50 mm - 1
Legionella z mufa.
STRATOS PICO Z " . . Dlugos¢ montazowa
CWuU-2.10 Pompa cyrkulacyjna CWU wiLO 2014 G11/4° 10 Gwintowane Stal nierdzewna 150 mm 1
cwu-2.11 Zawor odcinajacy z zaworem zwrotnym CALEFFI 323050 20 7 16 Gwintowane Mosiadz 1
CWu-2.12 Kurek spustowy cyrkulacja FERRO KP1 15 8 25 Gwintowane - Mosiadz - 1
CWU-2.13 Zawor odcinajacy woda zimna FERRO KP2 20 15 16 Gwintowane - Mosiadz 1
Cwu-2.14 Filtr siatkowy woda zimna GENEBRE 3302 20 16 Gwintowane - Mosiadz 1
Manometr WIKA 10" Gwintowane 0-6 bar - 1
CWuU-2.15
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 112" - - Mosiadz - 1
3 3 Zakres regulacyjny cisnienia
Ccwu-2qg | Redudor isnienia wody zimnej bez filra, fabryeznym | ) ey 53505011 634" | 37 | 25 | Guwintowane wyjéciowego 1-6 [bar). Mosiadz Zakres skelifabrycznego . 1
manometrem manometru 0-10 [bar]
Nastawa fabrvczna 3 [barl
CWuU-217 Wodomierz wody zimne] z nadajnikiem impulsow POWOGAZ Smart C+ G3/4" 31 16 Gwintowane Qn=25 3] Mosiadz Diugosé 130 [mm] 1
- ' zimnej z naday P g Qmax = 3,125 [m3h] & 9
Cwu-2.18 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA CALEFFI 304550 G34" ! 88 10 Gwintowane - Mosiadz 1
Szafa, Sterowanie
Reg-3.1 Sterownik Samson 5573-000x - - 1
Reg-3.2 Szafa elekiryczna Metrolog - - 230[V] 1
y Cieplej Wody Uzytkowej
Numer Opis Producent Typoszereg DN ["f;/sh] PN Wykonanie Zakres Materiat Uwagi Sztuk
CW-31 Zawor FERRO KP2 20 15 25 Gwintowane ° Mosiadz 1
CW-3.2 Zawor FERRO KP2 20 15 25 Gwintowane - Mosiadz 1
CW-3.3 Zawor FERRO KP2 20 15 25 Gwintowane - Mosiadz 1
CW-34 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym FERRO 015AS2 112" 10 Gwintowane - Mosiadz 1
DOSTAWA -~
CW-3.5 Termometr tarczowy WIKA Ad3 Gwintowane -30...+120°C EN13190 LUZEM W 1
; R ’ ) Pojemnost 350 dm® KARTONIE |
CW-3.6 Stabilizator ocynkowany z izolacjq fabryczng TERMEN SCWA350 80 10 Kotnierzowe - Stal nierdzewna Wykonanie 10 bar 1
CW-3.7 Naczynie wzbiorcze REFLEX DD18 10 Gwintowane - Pojemnos¢ 18 dm® 1
Cw-3.8 Spust Zbiomika GIACOMINI {R250D (R250X003);  1/2" 10,2 25 Gwintowane - Mosiadz 1
CW-3.9 Magnetyzer zimnej wody INFRACORR MO 20 16 Gwintowane - 1
Stacja Uzdatniania Wody
Numer Opis Producent Typoszereg DN [’:;;‘] PN Wykonanie Zakres Materiat Uwagi Sztuk
SUwW-1.1 Zawor FERRO KP1 15 8 25 Gwintowane - Mosiadz 1
Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 112" 25 Gwintowane 0-10 bar 1
SUW-1.2 =
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 112" - - Mosiadz 1
SUW-1.3 Filtr wstepny HONEYWELL FF 06 15 16 Gwintowane - Mosiadz 1
Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 112" 25 Gwintowane 0-10 bar 1
SUW-1.4 S—
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 12" B = Mosiadz 1
SUW-1.5 Zawér FERRO KP1 5 | 8 | 25 | Guintowane - Mosiadz DOSTAWA | 4
LUZEMW -
SUW-1.6 Zmigkezacz 30 litrow SYR 3200.15.105 15 6 Gwintowane - KARTONIE 1
SUW-1.7 Spust SUW FERRO KP1 15 8 25 Gwintowane - Mosiadz 1
Suw-1.8 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA CALEFFI 304540 15 45 10 Gwintowane - Mosiadz 1
Manometr z kurkiem manometrycznym WIKA 15 25 Gwintowane 0-10 bar 1
SUW-1.9 =
Kurek manometryczny 3-drogowy WIKA 112" - - Mosiadz 1
SUW-1.10 Ziaczka elastyczna METROLOG 20 25 Gwintowane - 1
PZ Pompa zatapilna do wody brudnej WILO Drain TS 32/9-A | 114" 2 Gwintowane - Stal nierdzewna 1.4301 1

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS:
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V RYSUNKI

1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA -rys. nr 1
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2. RZUT POMIESZCZENIA WEZLA —rys. nr. 2
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3. MAPKA —rys. nr. 3
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4, SZAFKA CENTRALNEGO OGRZEWANIA —rys. nr. 4
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5. SZAFKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ — rys. nr. 5

- N
gs‘-;-é
Ei. :‘3_,:3
' (4]
T | =
i) 8
. 5
i‘-_—' =
i By
&)~ &
il
E EJEEI*E

S80-1

37
metrolog sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkéw, www.metrolog.pl

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000071593



6. NASCIENNY WEZEL DWUFUNKCYJNY MET-BOX — rys. nr. 6
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VI WARUNKI

Fundusze :
B s ke Rzecrpospolita
ﬂ Europejsk ' Dolsks

0

Unia Europejska E

Konin, 2022-10-11

Miasto Konin
62-500 Konin
PI. Wolnosci 1

L.dz.: T70106065/22

dot.: Warunkow technicznych na budowe wezta ciepinego dia budynku przy ul. Wojska Polskiego 17

MPEC — Eonin sp. z 0.0. podaje warunki techniczne dla budowy wezta cieplnego dwufunkcyjnego
dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninig:

1. Parameiry sieci cieptownicze) w migjscu wiaczenia:
+ Cignienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia — 0,30 MPa
2. Przy projektowaniu uwzglednic srezegdtowe wytyczne do projektowania | wykonawstwa sieci
i wezhow cieplnych.
3. Projekt techniczny w 2 egz. preedstawic do uzgodnienia w Dziale Technicznym MPEC -
KOMIN Sp. z 0.0.
4. HNiniejsze warunki wazne s3 dwa lata od daty wydania.

Zat:szt: 2
1. Tabela requiscying da cbiektu przy ul. Woiska Polskisgo 17 !
2. Szezegolowe wiytyczne do projekiowania | wykonawsiwa sieci | wezlow ceplngch.

Cyrektor Techniczny
MPFEC - KIOMIN Sp. z 0.0

e
1. TTaa
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Zatacznik nr 1.

Tabela regulacyjna
dla obiektu przy ul. Wojska Palskiego 17

Temperatura | Temperatura | Temperatura
zewnelrzna Zasilania powrotu

“C °C °C
-18 123 59
-17 121 53
-16 120 57
-15 113 57
-14 115 56
-13 113 55
-12 111 55
-11 108 54
-10 106 53
-9 104 52
-3 102 52
-7 100 51
-G a7 50
-5 95 49
-4 82 43
-3 a9 43
-2 a6 47
-1 a4 46
1] a1 45
1 T 44
2 74 44
3 72 43
4 70 42
5 67 41
5] 64 40
T 64 39
g 63 33
9 63 33
10 63 36
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VII TABELA BILANSOWA

KARTA DOBORU WEZLA CIEPLNEGO
1
Typ budynku: (kamienicabudynek jednorodzinny/budynek
wiglorodzinny/hala produkcyjna) i
|
Adres obiektu: I Konin ul. Wojska Polskiego 17
PARAMETRY:
Parametr N Wartos¢ 2
! ~
Q c.o. [kW] | 44
ifemp. wodTTij ['C 80/60
' Ciénienie dyspozycyjne Instalacji c.o. [Pa] ‘* 2
' Pojemnost instaac)i c.0. [dm] T a0 -
Ciénienie statyczne instalacji c.0. [mH;0) ' 10
| Rodzaj i érednice rurociagow c.o. SO S
. | e
| Podiicznik CO TAKINIE | tak
| Q c.w.u. max [kW] | 2
Q c.w.u. §r [kW] 6
" Temp. wody TwTew[C] ’ 10/60(70)
| Ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji [kPa] 10
Rodzaj i $rednice rurociagow c.w.u. PP STABI 50x8,3
" Nastawa ukladu hydroforowego / brak hydroforu [bar] - BRAK
Obecnost ksztaltek ocynkowanych w instalacji c.w.u. TAK/NIE NIE

] —

Podpis | pieczatka Projektanta instalacji wewnetrznych:

ngr ink. Martyna Masny-Gaddzik

PRAWSANIA BUOOWALANE NIt JEsRL/PWEST
du projeltowene | Derowenie robotame hudowia winl
hee orancien w \pecEingtct ImTalacy)e | W TR e
[ dresh Cghvgch, wertylacymech
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