Centrala wentylacyjna NW2

Vn=500m3/h, 200 Pa, Vw=400m3/h, 200 Pa, z:

= filtrami N/W

- rekuperatorem przeciwpradowym

- nagrzewnicg elektryczng Qobl=1,3 kW
Qmax=2,5 kW

- wentylatorami EC Qel n=160 W, Qel w=120 W

- np. VTS Gropu VVS005s - podwieszana

Do wyrzutni dachowej Do wyrzutni dachowej Do wyrzutni dachowej
2200 - kanat wyprowadzié¢ @100 - kanat wyprowadzi¢ 2200 - kanat wyprowadzic¢
istniejacym otworem w stropie istniejagcym otworem w stropie istniejacym otworem w stropie
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Centrala wentylacyjna NW1 Wentylator kanalowy W1 < = <— Vn=400m3/h
Vn=Vw=390m3/h, 200 Pa, z: Vw=100m3/h, 130 Pa, z: N
- filtrami N/W - kr6écami przeciwdrganiowymi . . .
- rekuperatorem przeciwpradowym - regulatorem obrotéw ze zintegrowanym It)rszz typowy:n;)otw:r?m_l
- nagrzewnica elektryczna Qobl=0,6 kW wiacznikiem ransterowymi lub podcigciem c L 500x315
Qmax=2,5 kW - np. Venture Industries Jetline 100, Drzwi z kratka transferowa . :es'rr:;(anizlﬁg::rein:j izolowane]
- wentylatorami EC Qel n=120 W, Qel w=120 W 230V, 19W + regulator REB . K <) .
- np. VTS Gropu VVS005s - podwieszana W dolnej partii 600x200 z :‘ :;‘::;2’;“'23:: krawedzia zréwnang
z krawedziag linii okien
TYTUL RYSUNKU: RZUT- KONCEPCJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
NAZWA OBIEKTU: Remont pomieszczen szatni meskie].
NR POM.  POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
1. SZATNIA BRUDNA 27,80 m2 LOKALIZACJA: PGKiM Sp. z 0.0 w Koninie, ul. Marii Dgbrowskiej 8, 62—500 Konin
2. UMYWALNIA 33,88 m? ETAP: PROJEKT KONCEPCYJNY
3. SZATNIA CZYSTA 25,30 m? SKALA RYSUNKU: 1:50 NRRYSUNKL:
DATA OPRACOWANIA: 06.2024r. K/$1




