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1. Istalacje gniazd 230V wyprowadzi¢ z istniejgcego obwodu zasilajgcego

pomieszczenia szatni

2. Istniejgce gniazda zasilajgce 230V zdemontowac¢ i zabezpieczy¢ do

ponownego montazu

3. Projektowane centrale wentylacyjne NW1 i NW2 zasili¢ z nowego

obwodu wyprowadzonego z istn. rozdzilenicy budynku

4. Linie zasilajgca do central wentylacyjnych prowadzi¢ w przestrzeni

miedzysufitowej na komunikacji

5. W istniejacej rozdzilenicy dla kazdej z central dobudowaé wytacznik

nadpradowy 3P C10A
NR POM. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [mz]
1. SZATNIA BRUDNA 27,80 m?
2. UMYWALNIA 33,88 m?
3. SZATNIA CZYSTA 25,30 m?
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TYTUL RYSUNKU:

RZUT- KONCEPCJA INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH GNIAZD I SILY

NAZWA OBIEKTU:

Remont pomieszczen szatni meskiej.

LOKALIZACJA: PGKiM Sp. z 0.0 w Koninie, ul. Marii Dabrowskiej 8, 62-500 Konin
ETAP: PROJEKT KONCEPCYJNY
SKALA RYSUNKU: 1:50 NR RYSUNKU:

DATA OPRACOWANIA: 06.2024r. KIE 1




