UWAGA!

W POMIESZCZENIACH ZAKLADA SIE WYKONANIE NOWYCH POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH O ODPOWIEDNIEJ KLASIE ANTYPOSLIZGOWOSCI.
W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY WYKONAC NOWE WARSTWY POSADZEK BETONOWYCH LUB POSADZKI WYROWNUJACE.

ZAKLADA SIE NAPRAWY TYNKOW, WYKONANIE OBLICOWANIA SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI (W POM. 2.) ORAZ WYKONCZENIE ZA POMOCA GLADZIOWANIA |
MALOWANIA FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA (W POM. 1.1 POM. 3.).

W POMIESZCZENIACH ZAKLADA SIE MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH HIGIENICZNYCH.
ZAKRES WYPOSAZENIA POMIESZCZEN DO USTALENIA Z INWESTOREM!

w kazdej kabinie prysznicowej odptyw liniowy, bateria prysznicowa z mieszaczem, zestaw prysznicowy,

na Sciance systemowej HPL zamontowac wieszaki chromowane na odziez i reczniki
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projektowane drzwi stalowe, $w. przejcia 90x200cm projektowane umywalki - nad umywalkami lustro wklejone w $ciane, miska WC wraz z przyciskiem splukujacym, lprojektowane drzwi stalowe, $w. przejscia 90x200cm
drzwi typu MERCOR z "kopniakiem" dolnym przy kazdej umywalce dozownik mydta w plynie, montowana na stelazu WC, drzwi typu MERCOR z "kopniakiem" dolnym
wyposazone w samozamykacz z szyna slizgowa na kazdej umywalce bateria umywalkowa z mieszaczem, przy misce podajnik papieru+szczotka WC wyposazone w samozamykacz z szyna slizgowa
typu GEZE umywalki montowane na stelazach systemowych, ukrytych za przedsciankami do uzgodnienia z Inwestorem typu GEZE
na etapie budowy E?I
SW1 SCIANA WEWNETRZNA - SYSTEMOWA G-K
WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTKI CERAMICZNE
SCIANA SYSTEMOWA G-K gr. 15,0 cm - RIGIPS 3.40.06
Z WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ
(W POM. MOKRYCH STOSOWAC PLYTY TYPU "OCEAN")
WARSTWA WYKONCZENIOWA - PLYTKI CERAMICZNE
NR POM. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?] LEGENDA
2
1. SZATNIA BRUDNA 27,80 m ——— ZAKRES OPRACOWANIA YTUL RYSUNKU )
: RZUT- KONCEPCJA ARANZACJI
2
2. UMYWALNIA 33,88 m ELEMENTY ISTNIEJACE
2 .
3. SZATNIA CZYSTA 25,30m — PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE _ NP
- - NAZWA OBIEKTU: Remont pomieszczen szatni meskiej.
RANNNNNY SCIANY MUROWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE LOKALIZACJA: PGKiM Sp. z 0.0 w Koninie, ul. Marii Dabrowskiej 8, 62-500 Konin
ETAP: PROJEKT KONCEPCYJNY
SKALA RYSUNKU: 1:50 NR RYSUNKU:
DATA OPRACOWANIA: 06.2024r. K/ R2




