D48-01-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Stowackiego 8/5 - remont pustostanu
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Symbol

1
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN

2
KNNR N004-01-11-01-50

KNNR N004-01-16-01-03
KNNR N004-02-29-04-03

KNNR N004-01-37-03-06
KNR 401-03-36-01-00

KNR 401-03-25-02-00

KNNR N008-02-16-01-01
KNNR N008-01-18-04-00
KNNR N008-02-10-05-00
KNNR N008-02-09-04-01

KNNR N004-02-11-01-00

KNNR N008-02-17-02-02
KNNR N008-01-18-08-00
KNNR N008-02-18-03-00
KNNR N008-01-18-01-00

KNNR N004-02-11-03-00
KNNR N008-01-23-06-00
KNNR N008-01-16-01-20
KNNR N004-01-11-01-50
KNNR N004-01-40-01-10
KNNR N008-04-07-04-11
KNNR N008-04-06-01-90
000-00-00-00-00
3

KNNR N009-04-01-07-00

KNNR N009-04-02-05-00

KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-04-05-07-00

KNNR N009-04-05-06-00

KNNR N009-03-01-03-00
KNNR N009-02-03-05-00

Nazwa

Wywoz pozostatosci

Wywdz pozostatosci z pustostanu (lokal, balkon i meble z korytarza) samochodami
skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywdz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp. s =7,0

Kalkulacja wtasna: utyizacja na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 woda zimna i ciepta do
zlewu w kuchni

Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 15

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez
wspornikow

Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami

Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w
Scianach z cegiet

Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV

Wymiana baterii umywalkowej $ciennej fi 15

Wymiana podejscia kanalizacyjnego z PCW fi 110 taczonego na klej (1,5m)
Wstawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW fi 110/50 na $cianie do umywalki i wanny.

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 do umywalki i wanny

Wymiana wanny stalowej wolnostojacej lub PCV W-150 z syfonem PCV

Wymiana baterii wannowej $ciennej z natyskiem wezowym

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt"

Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110

Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20

Wstawienie zaworu kulowego mufowego fi 15

Przerobienie instalacji przy wodomierzach - Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach
bud mieszkal fi 16

Montaz wodomierzy poprzednio zdemontowanych JSW fi 15 (z lacznikami)
Wymiana zaworu termostatycznego RTD-15 z gtowicg RTD-3100

Wymiana dwuztaczki z zeliwa ciagliwego CZ fi 15 (Srubunki dolne przy grzejnikach).

Kalkulacja wtasna: spuszczenie i ponowne napetnienie uktadu instalacji woda,
odpowietrzenie grzejnikow.

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych
Demontaz gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego

Demontaz oprawy zarowej

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi ponad 60mm

Demontaz puszek lub odgateznikéw instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o
fi do 60mm

Demontaz przewodu wtynkowego ptaskiego lub kabelkowego

Demontaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- istniejace wytaczniki instalacyjne
3szt., wytacznik réznicowopradowy i ogranicznik przepieé
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KNR 403-11-29-03-00
WKNR W508-04-06-02-00
KNR 508-04-04-07-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-12-07-01-00
40) tazienka- gniazda
80) Kuchnia-gniazda
100) Pokdéj1 + przedpokdj-
120) Pokoje 1+2-gniazda
121) tazienka, kuchnia,
122) Pokoje- oswietlenie
KNNR N005-12-08-01-00
KNNR N005-12-09-05-00
KNNR N005-02-04-06-02

KNNR N005-02-04-05-05
81) tazienka- gniazda
82) Kuchnia-gniazda

83) Pokdj1 + przedpokdj-
84) Pokoje 1+2-gniazda
KNNR N005-02-04-05-04
81) tazienka, kuchnia,
82) Pokoje- oswietlenie
KNNR N005-02-04-05-07
KNR 508-03-06-09-00

KNNR N005-04-06-04-00
KNR 508-00-06-06-00

KNR 508-00-06-05-00
KNNR N005-03-08-03-00

KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-04-02
KNNR N005-03-06-04-00
KNNR N005-03-06-03-00
KNNR N005-03-06-02-03
KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

Demontaz tablicy licznikowej w mieszkaniu RN1x8

Sprawdzenie instalacji domofonowej - kalkulacja wtasna

Montaz rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykrecenie do gotowego
podtoza-analog

Whytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC - z demontazu

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B10A - oswietlenie- 1.Przedpokdj+tazienka+
kuchnia,

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B10A - oswietlenie- 2. Pokoje; (1z
demontazu)

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B16A- gniazda wtyczkowe- 3.kuchnia) 4.
tazienka ( z demontazu)

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B16A- gniazda wtyczkowe-5.
Pokojl+przedpokdj, 6.Pokoj 2 3,

Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S191 B20A- gniazda wtyczkowe- 7. Kuchnia
elektryczna 4p

Ogranicznik przepie¢ z demontazu

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle

0,5+1,2+1,8+1,2+1,2

0,5+1,2+1,8+2,1+1,6+3,35+0,3+1,3+1,2+1,3
0,5+1,33+1+2,1+3,31+0,3+5,12+2,1+3,31+0,3
(0,5+1,33+1+7,5+3,31+2,1+0,3+2,1+3,31+0,3)+(2,21+1,33+2,1+2,21)
0,5+1,25+1,2+1,81+1,2+1,2+1+1,2+4%1,2+1,33+7,8+1+6,6
0,5+1,33+1+5,12+3,43+0,5+3%1,2+2%*1,7+2+1,4+1,1

Zaprawianie bruzd szer do 25 mm

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

Przewdd ptaski YDYp 3x4,0 w tynku na podtozu innym do kuchni elektrycznej 4p

Przewdd ptaski YDYp 3x2,5 w tynku na podtozu innym
0,5+1,2+1,8+1,2+1,2+1,5
0,5+1,2+1,81+1,3+2,1+1,59+1,2+3,35+1,3+0,3+2,1
0,5+1,33+1+2,1+3,31+0,3+5,12+2,1+3,31+0,3+2,7
(0,5+1,33+1+7,5+3,31+2,1+0,3+2,1+3,31+0,3)+(2,21+1,33+2,1+2,21)+5,1
Przewdd ptaski YDYp 3x1,5 w tynku na podtozu innym
0,5+1,2+1,8+0,8+1+1,2+1,2+1+1,2+1,33+6,5+4*1,2+6,6+8
0,5+1,33+1+5,12+3,43+0,5+3*1,2+2*1,7+2+1,4+1,1+3,3

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu innym

Montaz na podtozu odgateznikdw natynkowych do 4 mm?2 o 3 wylotach i przekroju do
2,5 mm2 przewdd kabelkowy - do kuchni elektrycznej 4p

Montaz kuchenki elktrycznej czteroptytkowej z piekarnikiem elektrycznym
Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza ceglanego mechanicznie

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne- 12szt. w
pokojach, 2 szt. w przedpokoju, 5 szt. w kuchni

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t 2P+Z 16A - tazienka

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- fazienka

tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- 1szt. tazienka, kuchnia

tacznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej- przedpokdj

tacznik krzyzowy p.t. NF-521 w puszce instalacyjnej- przedpokdj

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej

Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej

Montaz ztaczy $wiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych- pokoje

Montaz ztaczy $wiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- 3 szt.
przedpokdj,kuchnia 1szt.

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna + punkty swietlne
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5
KNR 4-04 0504-03
1)
KNR 4-01 0212-01

1)
KNNR-W 9 1104-04

1)
KNR 4-01 0106-04
1)
KNR 4-01 0108-11

1) #p4

KNR 401-05-08-03-00

KNR 401-04-30-02-00
000-00-00-00-00

6
KNR 2-17 0119-02

1)
KNR-W 2-02 2004-01

1)
KNR 2-02 0815-02

1) #p7
NNRNKB 202 1134-02

1) #p7

KNNR 2 1402-04
1) #p7

KNR 2-02 0410-01

1)
NNRNKB 202 0541-02

1)

KNR 4-01 0322-02

1)

KNR 401-05-03-01-00

Uwagi:Gniazda wtyczkowe montowa¢ od poziomu podtogi: w kuchni na

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
2,1
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

2,1*%0,06

Wiercenie otwordow o $r. 160 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o
grubosci do 40 cm

6

Usuniecie z budynku gruzu

(2,1*0,06+3,14%0,16*0,16/4*6*0,2)*1,15

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
15 km z utylizacja

0,173

Rozbidrki pokrycia z dachdwki pozostatych

Rozebranie deskowania dachu z desek na styk

Kalkulacja wtasna: rozebranie warstw izolacyjnych pokrycia dachowego oraz warst
wykoriczeniowych w lokalu

Roboty wykonczeniowe

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 % R=0,2

3,14*0,16*33,6

Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01

12,4

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych

12,4

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

12,4

Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych

12,4

Wykonanie obudowy przewodéw wentylacyjnych z ptyt OSB ( ponad dachem)

4,5
(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

4,5+0,4

Obsadzenie kratek wentylacyjnych

6+12

Uzupetnienie pokrycia z dachdwki cementowej karpiéwki pojedynczej na sucho
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